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Beneficii client
• Instalare ușoară: economie de timp și de bani
• Punere în funcţiune ușoară: economie de timp și de bani
• Gamă largă de produse: un singur furnizor pentru aplicaţii la

diverși clienţi

Caracteristici principale
• Ventilator centrifugal cu 5 viteze și grilă de protecţie
• Posibilitate de selectare la locul funcţionării echipamentului

a celor 3 viteze ale ventilatorului pentru a adapta debitul de
aer și nivelurile de zgomot la fiecare încăpere

• Pompă de condensat centrifugală încorporată (presiune
hidrostatică maximă 500 mm)

• Posibilitate de refulare a aerului pe 3 sau 4 direcţii
• Gură de aspiraţie a aerului proaspăt
• Deschidere suplimentară de refulare a aerului în încăpere 
• Filtre lavabile
• Acces ușor la componente pe dedesubt

Opţiuni
• Încălzire electrică 2 kW sau 3 kW montată din fabrică

Accesorii
• Vană pornit/oprit cu 2 căi sau 3 căi/4 racorduri
• Vană ZN cu 2 căi sau 3 căi/4 racorduri
• Grilă foarte subţire de 30 mm - proiectată pentru integrare

discretă în tavan fals
• Comutare automată pentru aplicaţie cu apă rece și apă

caldă
• Spumă obturatoare
• Tăviţă de scurgere auxiliară
• Ventil de aer proaspăt ∅ 100 mm pentru împrospătarea

aerului
• Ventil de aer adiacent ∅ 150 mm
• Încălzire electrică 2 kW, 3 kW, 4 kW

Control
• Termostat de perete N: întrerupător cu 3 viteze + termostat

cu 1 treaptă + comutator manual pentru control pe vană
• Termostat de perete P: Întrerupător cu 3 viteze + termostat

cu 2 trepte pentru control pe vană
• Comandă nouă Trane ZN523 LonMarkTM montată din

fabrică, ce oferă confort acustic și termic îmbunătăţit și
soluţii de economisire a energiei (la cerere)

• Gamă completă a interfeţelor pentru utilizator (ZSM-10,
ZSM-11) și telecomandă (IRC) 

• Trane ZN523 poate fi asociat cu Trane EXL-EXB pentru
controlul corpurilor de iluminat și storurilor

• Comandă BatiBUS (kit)

Aplicaţii pentru spaţii de dimensiuni
medii
1-12 kW

Terminale cu apă răcită

CWS
CWS

P N

ZSM-10 ZSM-11 IRC



Date generale
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Mărimea unităţii 025 045 065
Viteză la PSE = 0 Pa (4) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Debit de aer (m3/h) 432 525 620 750 920 432 525 620 750 920 432 525 620 750 920
Alimentare electrică (V/F/Hz) 230/1/50
Unităţi de răcire cu 2 ţevi (P) (1)
Capacitate totală (kW) 1,6 1,8 1,9 2,0 2,3 2,7 3,1 3,5 3,9 4,3 3,2 3,8 4,3 5,0 5,7
Capacitate sensibilă (kW) 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3 2,2 2,6 3,0 3,5 4,0
Debit de apă (l/h) 281 310 335 360 396 472 537 601 670 749 565 663 753 864 986
Pierdere de presiune a apei (kPa) 5 6 7 8 10 24 30 36 44 53 18 24 30 38 49
Conţinut de apă (l) 0,6 1,0 1,5
Unităţi de răcire cu 4 ţevi (PL) (1)
Capacitate totală (kW) 1,4 1,5 1,6 1,9 2,1 2,1 2,3 2,6 2,8 3,1 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Capacitate sensibilă (kW) 1,3 1,5 1,6 1,9 2,1 1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 2,0 2,3 2,6 3,0 3,4
Debit de apă (l/h) 248 266 281 317 360 356 403 443 486 533 457 515 569 630 695
Pierdere de presiune a apei (kPa) 20 23 25 31 38 12 14 17 20 23 4 5 5 6 8
Conţinut de apă (l) 0,5 0,8 1,3
Tip de racord 1/2" ISO R7 1/2" ISO R7 1/2" ISO R7
apă de răcire interior gaz interior gaz interior gaz
Unităţi de încălzire cu 2 ţevi (P) (2)
Capacitate totală (kW) 2,1 2,4 2,7 3,0 3,4 2,7 3,0 3,5 4,0 4,5 3,3 3,9 4,5 5,2 6,0
Debit de apă (l/h) 281 310 335 360 396 472 537 601 670 749 565 663 753 864 986
Pierdere de presiune a apei (kPa) 4 5 6 7 8 19 24 30 36 44 15 20 25 32 40
Conţinut de apă (l) 0,6 1,0 1,5
Unităţi de încălzire cu 4 ţevi (PL) (2)
Capacitate totală (kW) 1,6 1,8 1,9 2,1 2,4 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 2,5 2,8 3,1 3,5 3,9
Debit de apă (l/h) 137 151 166 184 205 223 252 277 310 346 216 245 270 299 335
Pierdere de presiune a apei (kPa) 2 3 3 4 4 10 13 15 18 22 11 14 16 20 24
Conţinut de apă (l) 0,2 0,3 0,3
Tip de racord 1/2" ISO R7 1/2" ISO R7 1/2" ISO R7
apă de răcire interior gaz interior gaz interior gaz
Nivel putere zgomot (5) (dB(A)) 47 52 58 61 66 48 52 59 61 67 50 54 59 60 66
Nivel presiune zgomot (3) (dB(A)) 26 31 37 40 45 27 31 38 40 46 29 33 38 39 45

(1) Răcire: temperatura aerului: 27/19°C, temperatura apei: 7/12°C
(2) Încălzire: CWS 025P până la 155P, temperatura aerului: 20°C, temperatura de intrare a apei: 50°C, debit de apă mod răcire 

CWS 025PL până la 155PL, temperatura aerului: 20°C, temperatura apei: 70/60°C.
(3) Nivelurile de presiune a zgomotului sunt calculate pe baza rezultatelor măsurate în condiţii de izolare fonică. Valorile se referă la o poziţie la 3m distanţă de linia mediană

a unităţii și 1m în jos.
(4) Viteze cablate din fabrică: 1, 2, 3; pot fi reglate la locul funcţionării echipamentului
(5) Niveluri conform specificaţiilor Eurovent 8/2 (ISO 3741/88) și Certificării Eurovent, motor standard
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Date generale

CWS

Mărimea unităţii 095 135 155
Viteză la PSE = 0 Pa (4) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Debit de aer (m3/h) 865 1190 1330 1620 1945 865 1150 1300 1620 1910 790 1080 1260 1550 1800
Alimentare electrică (V/F/Hz) 230/1/50
Unităţi de răcire cu 2 ţevi (P) (1)
Capacitate totală (kW) 5,7 7,1 7,7 8,7 9,7 6,2 7,8 8,5 10,0 11,1 6,7 9,0 10,3 12,2 13,8
Capacitate sensibilă (kW) 3,9 5,0 5,5 6,3 7,2 4,3 5,4 6,0 7,1 8,1 4,5 6,0 6,9 8,2 9,3
Debit de apă (l/h) 980 1231 1328 1501 1667 1069 1343 1469 1721 1915 1152 1541 1768 2106 2380
Pierdere de presiune a apei (kPa) 21 32 37 45 55 20 30 35 46 55 19 31 40 54 67
Conţinut de apă (l) 2,4 3,6 4,8
Unităţi de răcire cu 4 ţevi (PL) (1)
Capacitate totală (kW) 5,4 6,7 7,2 8,0 8,8 5,6 7,4 8,0 9,3 10,2 6,3 8,2 9,2 10,8 12,1
Capacitate sensibilă (kW) 3,8 4,8 5,2 6,0 6,9 4,0 5,0 5,5 6,5 7,3 4,2 5,5 6,3 7,4 8,3
Debit de apă (l/h) 932 1148 1231 1379 1516 1026 1271 1379 1595 1760 1076 1404 1591 1865 2077
Pierdere de presiune a apei (kPa) 33 47 53 65 76 23 33 38 49 59 21 33 41 54 65
Conţinut de apă (l) 1,8 2,4 3,6
Tip de racord 3/4" ISO R7 3/4" ISO R7 3/4" ISO R7
apă de răcire interior gaz interior gaz interior gaz
Unităţi de încălzire cu 2 ţevi (P) (2)
Capacitate totală (kW) 6,5 8,3 9,1 10,5 11,9 7,4 9,5 10,5 12,6 14,4 7,2 9,8 11,3 13,5 15,5
Debit de apă (l/h) 980 1231 1328 1501 1667 1069 1343 1469 1721 1915 1152 1541 1768 2106 2380
Pierdere de presiune a apei (kPa) 18 26 30 37 44 16 24 28 37 45 15 25 32 44 54
Conţinut de apă (l) 2,4 3,6 4,8
Unităţi de încălzire cu 4 ţevi (PL) (2)
Capacitate totală (kW) 4,5 5,4 5,8 6,5 7,1 6,7 8,1 8,7 9,8 11,0 6,4 7,9 8,7 9,8 10,8
Debit de apă (l/h) 389 468 500 558 616 576 695 749 860 947 551 677 745 846 929
Pierdere de presiune a apei (kPa) 6 9 10 10 12 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8
Conţinut de apă (l) 0,6 1,2 1,2
Tip de racord 1/2" ISO R7 1/2" ISO R7 1/2" ISO R7
apă de răcire interior gaz interior gaz interior gaz
Nivel putere zgomot (5) (dB(A)) 52 57 60 63 66 53 59 61 64 68 55 60 63 65 69
Nivel presiune 
sonoră (3) (dB(A)) 34 39 42 45 48 35 41 43 46 50 37 42 45 47 51

(1) Răcire: temperatura aerului: 27/19°C, temperatura apei: 7/12°C
(2) Încălzire: CWS 025P până la 155P, temperatura aerului: 20°C, temperatura de intrare a apei: 50°C, debit de apă mod răcire 

CWS 025PL până la 155PL, temperatura aerului: 20°C, temperatura apei: 70/60°C.
(3) Nivelurile de presiune a zgomotului sunt calculate pe baza rezultatelor măsurate în condiţii de izolare fonică. Valorile se referă la o poziţie la 3m distanţă de linia medi-

ană a unităţii și 1m în jos.
(4) Viteze cablate din fabrică: 1, 2, 3; pot fi reglate la locul funcţionării echipamentului
(5) Niveluri conform specificaţiilor Eurovent 8/2 (ISO 3741/88) și Certificării Eurovent, motor standard



Dimensiuni și greutăţi
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Dimensiuni
(mm) Greutate de 

funcţionare 
(kg)

Diametrul racord
conductă
secundară 

(mm)

Date electrice

V W X Y Z (1)
CWS 025 675 675 580 580 305 19 150 100
CWS 045 675 675 580 580 305 21 150 100
CWS 065 675 675 580 580 305 24 150 100
CWS 095 967 967 883 883 314 36 150 100
CWS 135 967 967 883 883 314 40 150 100
CWS 155 967 967 883 883 314 44 150 100

(1) Nu include înălţimea grilei (30 mm)
(2) Aerul proaspăt nu poate depăși 10% din debitul de aer nominal

Mărimea unităţii

Diametrul racord
intrare aer 

proaspăt (2)
(mm)

Mărimea unităţii 025 045 065
Număr viteză 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Consum de curent 
motor ventilator (kW) 0,05 0,06 0,08 0,09 0,12 0,05 0,06 0,08 0,09 0,12 0,05 0,06 0,08 0,09 0,12
Consum de curent 
motor ventilator (A) 0,25 0,30 0,35 0,42 0,52 0,25 0,30 0,35 0,42 0,52 0,25 0,30 0,35 0,42 0,52
Capacitate încălzire 
electrică (opţiune) (kW) 1,8 1,8 1,8
Consum de curent (A) 8,0 8,0 8,0

Mărimea unităţii 095 135 155
Număr viteză 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Consum de curent 
motor ventilator (kW) 0,07 0,10 0,12 0,14 0,20 0,07 0,10 0,12 0,15 0,20 0,07 0,10 0,12 0,15 0,20
Consum de curent 
motor ventilator (A) 0,40 0,50 0,59 0,68 0,96 0,40 0,50 0,59 0,72 0,96 0,40 0,50 0,59 0,72 0,96
Capacitate încălzire 
electrică (opţiune) (kW) 2,8 2,8 2,8
Consum de curent (A) 12,0 12,0 12,0
Capacitate încălzire 
electrică kit 1 (kW) 1,8 1,8 1,8
Consum de curent (A) 7,8 7,8 7,8
Capacitate încălzire 
electrică kit 2 (kW) 3,7 3,7 3,7
Consum de curent (A) 16,1 16,1 16,1

Valori date pentru o alimentare electrică 230V/1F/50Hz
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Date performanţă CWS
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Temperatură a apei debit / evacuare în °C

Capacităţi de răcire - 0Pa - Delta T° constantă

5/10 5,5/11 6/10 7/12 8/13
TkW SkW l/h kPa TkW SkW l/h kPa TkW SkW l/h kPa TkW SkW l/h kPa TkW SkW l/h kPa

22/15,5°C 1,1 1,1 184 3 1,0 1,0 148 2 1,1 1,1 241 4 0,9 0,9 151 2 0,8 0,8 133 1
1 432 24/17,0°C 1,5 1,2 256 5 1,2 1,1 194 3 1,6 1,3 335 7 1,1 1,1 184 3 1,0 1,0 169 2

26/18,7°C 2,0 1,4 335 7 1,7 1,3 266 5 2,0 1,4 432 12 1,5 1,3 263 5 1,3 1,2 227 4
28/20,4°C 2,4 1,6 418 11 2,2 1,5 342 8 2,5 1,6 533 17 2,0 1,4 346 8 1,8 1,3 310 6
22/15,5°C 1,4 1,4 238 4 1,2 1,2 191 3 1,4 1,4 306 6 1,1 1,1 194 3 1,0 1,0 176 2

025P 3 620 24/17,0°C 1,8 1,6 306 6 1,5 1,5 234 4 1,9 1,7 400 10 1,4 1,4 241 4 1,3 1,3 220 3
26/18,7°C 2,4 1,8 407 10 2,1 1,7 320 7 2,4 1,9 522 16 1,8 1,6 313 7 1,6 1,5 266 5
28/20,4°C 3,0 2,0 508 15 2,7 1,9 414 11 3,0 2,1 644 23 2,4 1,8 418 11 2,2 1,7 371 9
22/15,5°C 1,8 1,8 306 6 1,6 1,6 252 4 1,8 1,8 396 10 1,5 1,5 256 5 1,3 1,3 227 4

5 920 24/17,0°C 2,1 2,1 364 9 1,9 1,9 302 6 2,2 2,2 464 13 1,8 1,8 313 6 1,7 1,7 284 5
26/18,7°C 2,8 2,4 475 14 2,4 2,3 374 9 2,8 2,4 612 21 2,1 2,1 367 9 2,0 2,0 342 8
28/20,4°C 3,5 2,6 601 21 3,1 2,5 490 14 3,5 2,7 760 31 2,8 2,4 486 14 2,5 2,3 428 11
22/15,5°C 2,0 1,6 346 14 1,8 1,5 281 10 2,0 1,6 425 20 1,5 1,4 263 9 1,3 1,3 220 6

1 432 24/17,0°C 2,5 1,8 439 21 2,3 1,7 364 15 2,5 1,8 536 30 2,1 1,6 356 14 1,8 1,5 310 11
26/18,7°C 3,1 2,0 533 30 2,9 1,9 450 22 3,0 2,0 652 43 2,6 1,8 450 22 2,4 1,7 407 18
28/20,4°C 3,7 2,2 630 40 3,5 2,1 544 31 3,6 2,2 774 57 3,2 2,0 551 31 2,9 1,9 508 27
22/15,5°C 2,6 2,1 443 22 2,3 2,0 356 15 2,5 2,1 540 30 1,9 1,8 331 13 1,7 1,7 288 10

045P 3 620 24/17,0°C 3,3 2,4 558 33 3,0 2,2 464 23 3,2 2,3 684 46 2,6 2,1 450 22 2,3 2,0 392 17
26/18,7°C 4,0 2,6 680 46 3,7 2,5 576 34 3,9 2,6 835 65 3,3 2,4 572 34 3,0 2,2 518 28
28/20,4°C 4,7 2,9 810 62 4,4 2,8 695 47 4,6 2,9 994 89 4,1 2,6 702 48 3,7 2,5 644 41
22/15,5°C 3,2 2,8 554 32 2,8 2,6 443 22 3,1 2,7 673 45 2,4 2,4 418 19 2,2 2,2 382 16

5 920 24/17,0°C 4,1 3,1 702 48 3,7 3,0 580 35 4,0 3,1 857 68 3,3 2,8 562 32 2,8 2,6 486 25
26/18,7°C 5,0 3,5 857 69 4,6 3,3 724 51 4,9 3,4 1051 98 4,2 3,1 716 49 3,7 3,0 644 41
28/20,4°C 5,9 3,8 1019 93 5,6 3,6 871 70 5,8 3,8 1256 134 5,1 3,4 878 70 4,7 3,3 803 60
22/15,5°C 2,5 1,9 425 11 2,3 1,8 353 8 2,4 1,8 511 16 1,9 1,6 331 7 1,6 1,5 281 5

1 432 24/17,0°C 3,1 2,1 529 17 2,8 2,0 446 12 3,0 2,1 641 23 2,5 1,9 436 12 2,2 1,7 385 9
26/18,7°C 3,7 2,4 637 23 3,5 2,2 544 17 3,6 2,3 774 32 3,2 2,1 544 17 2,9 2,0 493 14
28/20,4°C 4,3 2,6 749 31 4,1 2,5 648 24 4,3 2,5 914 43 3,8 2,3 655 24 3,5 2,2 608 21
22/15,5°C 3,3 2,5 565 19 3,0 2,4 464 13 3,2 2,5 680 26 2,5 2,2 436 12 2,2 2,0 371 9

065P 3 620 24/17,0°C 4,1 2,9 702 27 3,8 2,7 590 20 4,0 2,8 853 38 3,3 2,5 576 19 3,0 2,4 508 15
26/18,7°C 4,9 3,2 846 38 4,6 3,0 724 29 4,8 3,1 1033 54 4,2 2,8 720 28 3,8 2,7 655 24
28/20,4°C 5,8 3,5 997 51 5,5 3,3 860 39 5,7 3,4 1220 72 5,1 3,2 875 39 4,7 3,0 810 34
22/15,5°C 4,3 3,4 738 30 3,9 3,2 605 21 4,2 3,4 896 42 3,3 3,0 569 19 2,8 2,8 479 14

5 920 24/17,0°C 5,4 3,9 922 44 4,9 3,7 774 32 5,2 3,8 1123 62 4,4 3,4 752 30 3,9 3,2 662 24
26/18,7°C 6,5 4,3 1112 61 6,1 4,1 947 46 6,3 4,2 1357 86 5,5 3,8 947 45 5,0 3,6 857 38
28/20,4°C 7,6 4,7 1310 81 7,2 4,5 1130 62 7,5 4,6 1609 116 6,6 4,2 1145 63 6,1 4,0 1055 55
22/15,5°C 4,2 3,2 716 13 3,7 3,0 572 8 4,1 3,2 878 18 3,1 2,7 533 7 2,5 2,5 436 5

1 865 24/17,0°C 5,3 3,7 907 19 4,8 3,5 752 14 5,2 3,6 1116 27 4,3 3,2 731 13 3,7 3,0 637 10
26/18,7°C 6,4 4,1 1105 27 6,0 3,9 936 20 6,3 4,1 1361 38 5,4 3,7 932 20 4,9 3,4 842 16
28/20,4°C 7,6 4,5 1314 36 7,2 4,3 1127 28 7,5 4,5 1613 52 6,6 4,1 1141 28 6,1 3,9 1055 24
22/15,5°C 5,7 4,5 976 22 5,0 4,2 781 15 5,5 4,5 1195 31 4,2 3,9 724 13 3,5 3,5 608 9

095P 3 1330 24/17,0°C 7,2 5,1 1238 33 6,6 4,9 1026 23 7,0 5,1 1516 47 5,8 4,5 994 22 5,0 4,2 864 17
26/18,7°C 8,8 5,7 1508 46 8,1 5,5 1274 34 8,6 5,7 1850 66 7,4 5,1 1267 34 6,6 4,8 1141 28
28/20,4°C 10,4 6,3 1789 62 9,8 6,0 1534 47 10,2 6,2 2200 89 9,0 5,7 1552 48 8,3 5,4 1426 41
22/15,5°C 7,2 6,0 1231 33 6,3 5,6 986 22 7,0 5,9 1501 46 5,3 5,2 907 19 4,7 4,7 810 15

5 1945 24/17,0°C 9,1 6,8 1562 49 8,3 6,4 1296 35 8,9 6,7 1912 70 7,3 6,0 1249 33 6,3 5,6 1084 25
26/18,7°C 11,1 7,5 1908 70 10,3 7,2 1609 52 10,9 7,4 2344 100 9,3 6,7 1595 50 8,3 6,3 1433 41
28/20,4°C 13,2 8,2 2275 95 12,4 7,9 1940 72 13,0 8,2 2804 137 11,4 7,5 1958 72 10,4 7,1 1793 61
22/15,5°C 4,5 3,5 781 12 4,0 3,3 623 8 4,4 3,5 958 17 3,3 3,0 572 7 2,7 2,7 457 5

1 865 24/17,0°C 5,8 4,0 997 18 5,3 3,8 828 13 5,6 4,0 1217 25 4,7 3,5 799 12 4,0 3,3 695 9
26/18,7°C 7,1 4,5 1213 25 6,6 4,3 1030 19 6,9 4,4 1483 36 6,0 4,0 1026 19 5,4 3,8 925 15
28/20,4°C 8,4 5,0 1440 34 7,9 4,8 1238 26 8,2 4,9 1760 48 7,3 4,5 1253 26 6,7 4,3 1156 23
22/15,5°C 6,3 5,0 1080 21 5,5 4,6 868 14 6,1 4,9 1314 29 4,6 4,2 799 12 3,9 3,9 662 9

135P 3 1300 24/17,0°C 8,0 5,7 1372 31 7,3 5,3 1141 23 7,8 5,6 1670 44 6,4 5,0 1102 21 5,6 4,6 958 16
26/18,7°C 9,7 6,3 1670 44 9,1 6,0 1418 33 9,5 6,2 2034 62 8,2 5,6 1408 32 7,4 5,3 1267 27
28/20,4°C 11,5 6,9 1980 59 10,9 6,7 1703 45 11,2 6,8 2419 84 10,0 6,3 1721 46 9,2 5,9 1584 39
22/15,5°C 8,3 6,7 1422 33 7,3 6,3 1141 23 8,0 6,6 1721 46 6,1 5,8 1051 19 5,3 5,3 911 15

5 1910 24/17,0°C 10,5 7,6 1800 50 9,6 7,2 1498 36 10,1 7,5 2182 70 8,4 6,7 1444 34 7,3 6,3 1253 26
26/18,7°C 12,7 8,5 2192 71 11,9 8,1 1858 53 12,4 8,3 2671 100 10,7 7,6 1836 51 9,6 7,2 1652 42
28/20,4°C 15,1 9,3 2603 96 14,3 8,9 2232 73 14,8 9,2 3186 136 13,0 8,4 2246 73 12,0 8,0 2063 62
22/15,5°C 5,1 3,8 878 12 4,7 3,6 731 9 4,9 3,6 1048 16 4,0 3,2 688 8 3,4 3,0 583 6

1 790 24/17,0°C 6,3 4,2 1084 17 5,9 4,0 918 13 6,0 4,1 1300 23 5,2 3,7 893 12 4,6 3,5 796 10
26/18,7°C 7,5 4,7 1296 23 7,1 4,5 1116 18 7,3 4,6 1566 32 6,4 4,2 1109 18 5,9 4,0 1012 15
28/20,4°C 8,8 5,2 1519 31 8,4 5,0 1318 24 8,6 5,1 1843 43 7,8 4,7 1336 24 7,2 4,4 1238 21
22/15,5°C 7,8 5,8 1343 25 7,1 5,4 1116 18 7,5 5,6 1606 34 6,1 5,0 1051 16 5,2 4,6 893 12

155P 3 1260 24/17,0°C 9,6 6,5 1656 36 9,0 6,2 1404 27 9,3 6,3 1994 49 8,0 5,7 1372 25 7,1 5,3 1217 20
26/18,7°C 11,5 7,2 1984 49 10,9 6,9 1706 37 11,1 7,1 2398 68 9,9 6,5 1703 37 9,0 6,1 1552 31
28/20,4°C 13,5 7,9 2322 65 12,9 7,7 2016 50 13,1 7,8 2819 91 11,9 7,2 2045 51 11,0 6,8 1897 44
22/15,5°C 10,5 7,8 1811 42 9,6 7,4 1501 30 10,1 7,6 2164 57 8,2 6,8 1415 27 7,0 6,3 1202 20

5 1800 24/17,0°C 13,0 8,9 2232 60 12,1 8,4 1890 45 12,5 8,6 2686 83 10,7 7,8 1843 43 9,5 7,3 1638 34
26/18,7°C 15,5 9,8 2671 83 14,6 9,4 2293 63 15,0 9,6 3233 115 13,3 8,8 2286 62 12,1 8,3 2084 52
28/20,4°C 18,2 10,8 3128 109 17,3 10,4 2711 84 17,7 10,6 3809 153 16,0 9,8 2747 86 14,8 9,2 2549 75

TkW: Capacitate de răcire totală în kW SkW: Capacitate de răcire sensibilă în kW l/h: Debit de apă în litri pe oră

Baterie cu 2 ţevi
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Date performanţă CWS
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Capacităţi de încălzire - 0Pa - Delta T° constantă - Temperatura aerului recirculat = 20°C

Temperatură a apei debit / evacuare în °C

Temperatură a apei debit / evacuare în °C
Baterie cu 4 ţevi
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Baterie cu 2 ţevi

45/40 50/45 60/50 70/60 80/60 82/71 90/70
TkW l/h kPa TkW l/h kPa TkW l/h kPa TkW l/h kPa TkW l/h kPa TkW l/h kPa TkW l/h kPa

1 432 1,8 310 5 2,2 385 8 2,8 238 3 3,7 317 5 3,9 169 2 4,7 364 6 4,8 205 2
025P 3 620 2,3 396 8 2,9 493 12 3,5 306 5 4,7 403 8 5,0 212 3 5,9 464 10 6,1 263 4

5 920 2,9 508 13 3,7 630 18 4,5 389 8 6,0 515 12 6,3 274 4 7,6 594 15 7,8 335 5
1 432 2,2 374 13 2,7 461 19 3,4 288 8 4,4 378 12 4,7 205 4 5,6 436 15 5,8 248 6

045P 3 620 2,8 486 21 3,5 601 30 4,4 374 13 5,7 490 20 6,1 263 7 7,2 565 24 7,5 324 9
5 920 3,7 634 33 4,6 785 47 5,7 490 20 7,4 641 31 8,0 346 10 9,4 738 39 9,8 421 14
1 432 2,7 468 11 3,3 576 15 4,2 364 7 5,5 472 10 6,0 259 4 6,9 540 13 7,3 313 5

065P 3 620 3,6 626 18 4,5 770 26 5,6 486 11 7,3 634 17 8,0 346 6 9,3 727 21 9,7 418 8
5 920 4,9 839 31 6,0 1037 43 7,6 652 19 9,9 850 29 10,7 461 10 12,5 979 36 13,1 562 13
1 865 5,4 925 16 6,6 1134 23 8,3 720 10 10,8 932 15 11,9 511 5 13,6 1066 18 14,4 619 7

095P 3 1330 7,5 1300 29 9,3 1598 41 11,7 1008 18 15,2 1310 27 16,6 716 9 19,2 1501 34 20,2 868 13
5 1945 10,0 1717 48 12,3 2117 67 15,5 1332 29 20,1 1732 45 21,9 943 15 25,4 1991 55 26,6 1145 21
1 865 6,2 1062 16 7,5 1296 23 9,6 828 10 12,4 1066 15 13,8 594 5 15,5 1217 18 16,6 713 7

135P 3 1300 8,8 1512 30 10,8 1854 42 13,7 1181 19 17,7 1523 28 19,6 846 10 22,2 1739 34 23,6 1015 13
5 1910 12,1 2081 53 14,8 2552 74 18,8 1624 33 24,3 2095 49 26,9 1159 17 30,6 2398 61 32,5 1397 23
1 790 5,9 1020 12 7,2 1246 18 9,2 792 8 11,8 1012 11 13,1 565 5 14,7 1156 14 15,8 680 5

155P 3 1260 9,3 1598 28 11,3 1948 38 14,5 1249 17 18,6 1602 26 20,8 896 9 23,3 1829 31 25,0 1076 12
5 1800 12,8 2200 48 15,6 2689 67 20,0 1721 30 25,7 2210 45 28,8 1238 16 32,2 2524 54 34,5 1487 21

Temperatura de ieșire a aerului este mai mare de 60°C, risc de deformare plastică

45/40 50/45 60/50 70/60 80/60 82/71 90/70
TkW l/h kPa TkW l/h kPa TkW l/h kPa TkW l/h kPa TkW l/h kPa TkW l/h kPa TkW l/h kPa

1 432 0,8 133 2 1,0 166 3 1,2 101 1 1,6 137 2 1,6 68 1 2,0 158 3 2,0 86 1
025PL3 620 0,9 162 3 1,2 205 5 1,4 122 2 1,9 166 3 2,0 83 1 2,5 194 4 2,5 104 1

5 920 1,2 202 4 1,5 252 6 1,8 151 3 2,4 205 4 2,4 104 1 3,0 238 5 3,0 130 2
1 432 1,3 220 11 1,6 274 15 2,0 169 7 2,6 223 10 2,8 119 3 3,3 259 13 3,4 148 5

045PL3 620 1,6 274 16 2,0 338 23 2,5 209 9 3,2 277 15 3,4 148 5 4,1 320 19 4,2 180 7
5 920 2,0 342 23 2,5 425 33 3,1 263 14 4,0 346 22 4,3 184 7 5,1 400 27 5,3 227 10
1 432 1,2 212 12 1,5 263 17 1,9 166 7 2,5 216 11 2,7 115 4 3,2 248 14 3,3 140 5

065PL3 620 1,5 263 17 1,9 328 25 2,4 205 11 3,1 270 16 3,3 144 5 4,0 310 20 4,1 176 7
5 920 1,9 331 26 2,4 410 37 3,0 256 15 3,9 335 24 4,1 176 8 5,0 389 30 5,1 220 11
1 865 2,2 382 6 2,8 475 8 3,4 295 4 4,5 389 6 4,8 205 2 5,8 450 7 5,9 252 3

095PL3 1330 2,9 490 9 3,6 612 13 4,4 378 5 5,8 500 9 6,1 263 3 7,4 580 11 7,6 324 4
5 1945 3,5 605 13 4,4 752 19 5,4 464 8 7,1 616 12 7,5 324 4 9,1 713 15 9,3 400 6
1 865 3,3 565 3 4,1 706 5 5,1 436 2 6,7 576 3 7,1 306 1 8,5 666 4 8,8 378 2

135PL3 1300 4,3 734 5 5,3 914 8 6,6 569 3 8,7 749 5 9,2 396 2 11,1 868 6 11,4 490 2
5 1910 5,4 929 8 6,7 1159 12 8,3 716 5 11,0 947 8 11,6 500 3 14,0 1098 10 14,3 619 3
1 790 3,2 540 3 3,9 673 5 4,9 418 2 6,4 551 3 6,8 292 1 8,1 637 4 8,4 364 1

155PL3 1260 4,3 734 5 5,3 911 8 6,6 565 3 8,7 745 5 9,2 396 2 11,0 864 6 11,3 490 2
5 1800 5,3 911 8 6,6 1138 11 8,2 702 5 10,8 929 8 11,4 493 2 13,7 1073 9 14,1 605 4

TkW: Capacitate de încălzire a apei în kW
l/h: Debit de apă în litri pe oră


