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Beneficii client 
• Modul hidraulic monobloc pentru instalare mai ușoară:

economie de timp 
• Versiune super silenţioasă pentru mediu sensibil: un nivel

ridicat de confort acustic
• Flexibilitate extinsă a aplicaţiei pentru confort și aplicaţii de

proces pentru a corespunde cerinţelor precise ale clientului

Caracteristici principale
• Compresoare scroll (cu spirală)
- Ermetice, de mare randament, cu vibraţii reduse, nivel redus

de zgomot
- Protecţie completă internă la temperatură interioară și clapetă

de derivaţie
- Vizor încorporat pentru nivelul de ulei și robinet de umplere cu

ulei
- Atenuator de zgomot pentru compresor (unităţi super

silenţioase)
• Piesele metalice exterioare, din tablă, sunt galvanizate și

vopsite electrostatic cu vopsea RAL 9002
• Panourile de acces pot fi demontate rapid utilizând o cheie

pătrată
• Întrerupător/transformator
• Controlor electronic de debit
• Instalare cu intervale mici - 1,2 m distanţe libere laterale

Opţiuni
• Funcţionare super silenţioasă
• Modul hidraulic integrat cu sau fără rezervor tampon (gabarit

neschimbat)
• Unitate cu o singură pompă sau pompă dublă
• Unitate cu presiune de pompare manometrică joasă sau înaltă
• Aripioare din cupru sau aripioare acoperite cu rășini epoxidice
• Tensiune electrică 380, 400 și 415V
• Funcţionare în ambient cu temperaturi scăzute (-18°C)

• Protecţie la inversiune de fază
• Manometre de presiune înaltă și joasă
• Pornire ușoară
• Grilă de protecţie pentru baterie
• Grilă de protecţie completă
• Legătură serială LonTalk® montată din fabrică, vă permite să
- Modificaţi valoarea de referinţă a temperaturii apei răcite sau

calde
- Porniţi sau opriţi unitatea
- Comutaţi de la regim de răcire la regim de încălzire
- Monitorizaţi valoarea de referinţă a temperaturii apei,

temperaturii aerului ambient, funcţionarea răcitorului de lichid,
ventilatoarele, pompele de apă, alarmele compresorului

- Compatibilitate directă cu BMS (sistem centralizat de
automatizare al clădirii) Trane Tracer Summit™

- LonTalk® este un protocol de comunicare utilizat la unităţile
terminale cu apă AquaStream2.

Accesorii
• Izolatori din neopren
• Racord cu manșon sudat

Control
Microprocesor Control Adaptiv™ caracterizat prin:
• Panou interfaţă pentru operator DynaView ușor de utilizat
• Funcţie externă Auto/Stop
• Comandă pompă apă răcită (opţional)
• Cartelă producere gheaţă (opţional)
• Cartelă telecomandă valoare de referinţă pentru apă răcită și

limitare de curent (opţional)
• Card de comunicare LonTalk® (opţional)
• Card defecţiune programabil cu 4 relee (opţional)
• Protecţie antiîngheţ pentru vaporizator, control dezgheţare

(CXAN)

Ventilatoare axiale, compresor scroll 
(cu spirală) numai cu răcire sau modele
cu pompă de căldură 285-465 kW*

Răcitoare de lichid pentru montaj 
la exterior

CGAN/CXAN

TracerTM CH530

* Disponibile și cu R22 pentru aplicaţii în afara Uniunii Europene. Pentru informaţii, contactaţi Biroul Comercial teritorial Trane.



Mărimea unităţii 209 210 211 212 213 214
Capacitate de răcire CGAN (1) (kW) 287,7 315,4 350,2 389,2 428,1 462,1
Putere absorbită în regim de răcire CGAN (1) (kW) 107,4 120,4 130,2 139,4 155,8 171,5
Coeficient de Performanţă în regim de răcire CGAN (1) 2,68 2,62 2,69 2,79 2,75 2,69
Capacitate de răcire CXAN (1) (kW) 277,1 304,5 335,2 366,8 410,1 451,4
Putere absorbită în regim de răcire CXAN (1) (kW) 108,6 117,6 131,3 144,8 155,1 165,1
Coeficient de Performanţă în regim de răcire CXAN (1) 2,55 2,59 2,55 2,53 2,64 2,73
Capacitate de încălzire CXAN (1) (kW) 291,1 317,8 351,6 384,4 425,4 467,4
Putere absorbită în regim de încălzire CXAN (1) (kW) 107,2 112,6 131,4 146,4 159,2 172,0
Coeficient de Performanţă mod încălzire CXAN (1) 2,72 2,82 2,68 2,63 2,67 2,72
Agent frigorific R407C
Număr circuite cu agent frigorific 2
Încărcătură de agent frigorific circuit1/circuit2 CGAN (kg) 41/41 41/41 56/41 56/56 60/56 60/60
Încărcătură de agent frigorific circuit1/circuit2 CXAN (kg) 46/46 46/46 58/46 58/58 63/58 63/63
Tip compresor Scroll
Număr trepte de capacitate 4 4 5 6 6 6
Număr compresoare 4 4 5 6 6 6
Încărcătură de ulei circuit1/circuit2 (kg) 12,6/12,6 12,6/12,6 18,9/12,6 18,9/18,9 18,9/18,9 18,9/18,9
Tip vaporizator Cu plăci brazate
Conţinut de apă vaporizator (l) 26,8 29,2 35,6 35,6 42,0 42,0
Tip racord de apă vaporizator Victaulic
Diametru racord de apă vaporizator (ţoli) 4"
Tip condensator Ţevi din cupru cu aripioare din aluminiu
Debit de aer total (unitate standard) (m3/h) 117300 117300 131000 144700 141900 139100
Număr de ventilatoare 6 6 7 8 8 8
Viteză ventilator rpm 915
Nivel putere sonoră (unitate standard) (dBA) 95 95 95 96 96 96
Nivel putere sonoră (opţiune super silenţioasă) (dBA) 90 90 90 90 90 91
Temperatură exterioară minimă de funcţionare (°C) 43 (4)
Regim de funcţionare maxim (2) (°C) 50
Temperatură minimă de ieșire a apei CGAN/CXAN (°C) -12 / -10
Temperatură maximă de ieșire a apei (răcire/încălzire) (°C) +15

(1) În condiţii Eurovent (apă de: răcire 12°C/7°C - aer: 35°C/apă de: încălzire 40°C/45°C-aer:B.Usc. 7°C/B.Um. 6°C) 
(2) Apă de: răcire 12/7°C
(3) Temperatură ambient peste 0°C. Pentru aplicaţii cu temperaturi exterioare sub 0°C, contactaţi biroul comercial teritorial. 
(4) Cu excepţia CGAN/CXAN 213-214 SQ: temp ambient maximă = +40°C

Date generale
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Dimensiuni, 
greutăţi și distanţe libere

C

B

B
A

Y

Z

X

Acces
panou de
comandă

Dimensiuni (1)
(mm)

Greutate 
de 

funcţionare 
(kg)

Distanţe libere minime
(mm)

Greutate 
de 

transport
(kg)

Greutăţi (1)

Rezervor
de apă

greutate netă 
(kg)

Volum
rezervor
de apă 

(l)

X Y Z A B C
CGAN 209 2230 5135 2323 2680 2650 300 240 600 1000 1200 800
CGAN 210 2230 5135 2323 2710 2680 300 240 600 1000 1200 800
CGAN 211 2230 5135 2323 3070 3030 300 240 600 1000 1200 800
CGAN 212 2230 5135 2323 3370 3330 300 240 600 1000 1200 800
CGAN 213 2230 5135 2323 3490 3450 300 240 600 1000 1200 800
CGAN 214 2230 5135 2323 3590 3550 300 240 600 1000 1200 800
CGAN 209 2230 5135 2323 2950 2930 300 240 600 1000 1200 800
CXAN 210 2230 5135 2323 2990 2960 300 240 600 1000 1200 800
CXAN 211 2230 5135 2323 3260 3230 300 240 600 1000 1200 800
CXAN 212 2230 5135 2323 3500 3470 300 240 600 1000 1200 800
CXAN 213 2230 5135 2323 3640 3600 300 240 600 1000 1200 800
CXAN 214 2230 5135 2323 3750 3700 300 240 600 1000 1200 800

(1) Fără modul hidraulic sau rezervor tampon, cu aripioare din aluminiu

Modul
hidraulic

greutate netă
(kg)

Date electrice

Mărimea unităţii 209 210 211 212 213 214
Alimentare electrică (V/F/Hz) 400/3/50 
Tip starter standard Direct 
Curent de pornire standard (A) 509 531 544 551 621 654
Curent de pornire starter pentru pornire ușoară (A) 381 403 416 443 493 526
Curent maxim (A) 247 269 282 326 359 392
Dimensiune maximă cablu (mm2) 240 240 240 240 240 240
Putere motor ventilator (1) (kW) 9,4 9,4 11 12,6 12,6 12,6

(1) Total toate ventilatoarele, unitate standard

PROD-PRC014-RO

Mărimea 
unităţii



Pierdere de presiune apă din vaporizator

PROD-PRC014-RO
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1 = CGAN/CXAN 209
2 = CGAN/CXAN 210
3 = CGAN/CXAN 211/212
4 = CGAN/CXAN 213/214

l/s

kP
a

Presiune disponibilă în răcitorul de
lichid - opţiune modul hidraulic

1 = CGAN/CXAN 209
2 = CGAN/CXAN 210
3 = CGAN/CXAN 211
4 = CGAN/CXAN 212
5 = CGAN/CXAN 213
6 = CGAN/CXAN 214

l/s

kP
a



124124

Date privind performanţele - CGAN - 
unitate standard

Putere
absorbită (2)

(kW)

Capacitate
de răcire (1)

(kW) 

Putere
absorbită (2)

(kW)

Capacitate
de răcire (1)

(kW) 

Putere
absorbită (2)

(kW)

Capacitate
de răcire (1)

(kW) 

Capacitate
de răcire (1)

(kW)
Mărimea
unităţii

Temperatură
de Ieșire 

a Apei din
Vaporizator 

(°C)

Temperatură de Intrare a Aerului în Condensator (°C)
30 35 40 43

209 286,5 88,2 269,5 97,8 251,4 108,7 240,0 115,8
210 315,4 100,5 295,3 111,3 274,0 123,5 260,6 131,5

5 211 348,7 106,8 328,3 118,6 306,5 132,0 292,8 140,8
212 386,1 113,3 365,1 126,2 342,6 140,7 328,3 150,2
213 425,5 127,5 401,1 142,0 374,8 158,4 358,2 169,1
214 459,8 141,0 432,3 157,2 402,7 175,4 383,9 187,3
209 305,6 90,1 287,7 99,8 268,8 110,8 256,9 117,9
210 336,4 102,9 315,3 113,8 293,0 126,2 279,1 134,2

7 211 371,7 109,2 350,2 121,1 327,4 134,5 313,1 143,3
212 411,3 115,8 389,2 128,7 365,5 143,2 350,7 152,6
213 453,9 130,5 428,1 145,1 400,6 161,6 383,2 172,3
214 491,1 144,5 462,1 160,8 431,0 179,2 411,3 191,3
209 325,3 92,2 306,5 102,0 286,7 112,9 274,4 120,1
210 358,1 105,4 336,0 116,4 312,7 128,9 - -

9 211 395,5 111,7 372,9 123,7 349,1 137,2 - -
212 437,5 118,3 414,2 131,3 389,4 145,8 373,9 155,2
213 483,3 133,5 456,2 148,3 427,3 164,9 409,2 175,7
214 523,5 148,0 492,9 164,6 460,3 183,3 439,8 195,4

(1) La ieșirea din vaporizator, valorile se bazează pe ecartul de temperatură de 5°C
(2) Putere absorbită de compresoare

Putere
absorbită (2)

(kW)

PROD-PRC014-RO
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Date privind performanţele - răcire CXAN - 
unitate standard

Putere
absorbită (2)

(kW)

Capacitate
de răcire (1)

(kW) 

Putere
absorbită (2)

(kW)

Capacitate
de răcire (1)

(kW) 

Putere
absorbită (2)

(kW)

Capacitate
de răcire (1)

(kW) 

Capacitate
de răcire (1)

(kW)
Mărimea
unităţii

Temperatură
de Ieșire 

a Apei din
Vaporizator 

(°C)

Temperatură de Intrare a Aerului în Condensator (°C)
30 35 40 42

209 276,1 88,1 259,7 97,9 242,3 108,9 231,3 116,2
210 304,5 96,8 285,4 107,4 265,1 119,4 252,3 127,2

5 211 334,5 107,3 314,5 119,0 293,1 132,3 279,6 141,0
212 365,5 117,9 344,6 130,8 322,1 145,4 308,0 154,9
213 408,7 127,0 384,6 140,6 358,9 156,1 342,6 166,2
214 449,2 135,7 422,6 150,2 394,2 166,6 376,2 177,5
209 294,3 90,1 277,1 99,9 258,8 111,0 247,4 118,3
210 324,6 99,2 304,6 109,9 283,3 121,9 269,9 129,9

7 211 356,3 109,9 335,2 121,7 312,8 135,0 298,8 143,7
212 388,9 120,8 366,8 133,7 343,4 148,2 328,6 157,7
213 435,5 130,2 410,1 144,0 383,1 159,4 366,1 169,5
214 479,5 139,2 451,4 153,9 421,6 170,5 402,7 181,5
209 313,0 92,1 295,0 102,0 276,0 113,2 264,1 120,4
210 345,3 101,6 324,3 112,4 302,1 124,6 288,3 132,6

9 211 378,7 112,6 356,6 124,5 333,2 137,8 318,6 146,5
212 413,1 123,8 389,9 136,8 365,4 151,2 - -
213 463,2 133,6 436,4 147,5 408,2 163,0 - -
214 510,8 142,9 481,3 157,8 449,9 174,6 430,1 185,7

(1) La ieșirea din vaporizator, valorile se bazează pe ecartul de temperatură de 5°C
(2) Putere absorbită de compresoare

Putere
absorbită (2)

(kW)

Putere
absorbită (2)

(kW)

Capacitate de
încălzire (1)

(kW) 

Putere
absorbită (2)

(kW)

Capacitate de
încălzire (1)

(kW)
Mărimea
unităţii

Temperatură
de Ieșire 

a Apei Calde 
(°C) 

Date privind performanţele - încălzire CXAN -
unitate standard

Capacitate de
încălzire (1)

(kW) 

Putere
absorbită (2)

(kW)

Capacitate de
încălzire (1)

(kW) 

Putere
absorbită (2)

(kW)

Temperatură de Intrare a Aerului în Condensator (°C)
-4 0 7 14

209 216,3 84,5 243,6 85,7 296,3 88,1 366,3 90,5
210 234,7 88,9 266,5 90,5 325,4 93,2 404,5 95,8

40 211 261,1 103,7 294,5 105,3 355,0 107,5 440,4 111,4
212 288,2 115,5 322,7 116,9 388,6 120,1 477,3 123,4
213 316,5 126,0 356,2 127,9 431,1 131,3 531,4 135,4
214 345,7 136,6 390,1 139,0 474,2 143,0 586,3 147,2
209 215,9 95,5 242,5 96,3 291,6 98,1 359,2 100,7
210 231,8 99,7 262,1 101,4 318,3 103,5 394,1 106,5

45 211 260,8 117,0 292,4 118,3 351,5 120,7 431,5 123,7
212 289,9 131,2 322,3 132,2 384,5 134,1 469,5 137,2
213 311,9 140,9 354,3 143,9 425,6 146,7 522,8 150,6
214 341,0 152,6 380,2 153,9 467,2 159,4 576,2 163,7
209 - - 240,3 108,3 287,4 109,8 350,7 111,5
210 - - 258,4 113,3 311,6 115,3 382,6 117,8

50 211 - - - - 346,7 134,8 422,5 136,8
212 - - - - 380,8 150,1 461,1 151,8
213 - - - - 420,5 163,9 513,3 167,1
214 - - 382,9 174,1 460,4 177,7 564,8 181,0

(1) La ieșirea din vaporizator, valorile se bazează pe ecartul de temperatură de 5°C
(2) Putere absorbită de compresoare


