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Beneficii client
• Înaltă performanţă: cel mai redus consum de energie
• Înaltă fiabilitate: costuri reduse de întreţinere

Caracteristici principale
• COP (Coeficient de performanţă) ridicat
• Fulie reglabilă (mărimi 060 până la 250) sau kit de transmisie 

(mărimi 275 până la 500)
• Configuraţie dedicată pentru refularea aerului orizontală sau

verticală (convertibilă de asemenea la locul de montare pen-
tru mărimile 060 până la 120)

• Panouri rezistente la foc, lavabile, cu faţa din folie 
din aluminiu pe partea aerului

• Acces pe o singură parte pentru depanare ușoară

Opţiuni
• Starter pentru pornire ușoară a ventilatorului de refulare
• Sistem de economisire a energiei pentru ventilator cu inver-

tor cu 2 viteze 80-100% (mărimi 275-500)
• Acoperire cu rășină epoxidică neagră pe bateriile de con-

densare și/sau evaporare (consultaţi pentru mărimi)
• Încălzire electrică
• Baterie cu apă caldă cu vană cu 3 căi (cu excepţia TKH)
• Interfeţe de comunicare cu supervizori Trane sau

non-Trane și termostate
- TCI-R pentru Tracer, Tracker sau Varitrac
- Toate termostatele pot fi direct conectate la placa ReliaTel™
- cartelă LonTalk®

• Priză de aer proaspăt pentru ameliorarea calităţii aerului
și/sau economii de energie (răcire liberă) prin intermediul:

- Hote manuale (0-25% pentru mărimile 275 până la 500) sau
motorizate (0-50% pentru mărimile 060 până la 250)

- Economizoare avansate de entalpie comparativă
- Ventilator de evacuare (mărimi 275 până la 500)

• Senzori CO2 (sau Compuși Organici Volatili): mărimile 
275 până la 500)

• Filtre lavabile EU4 de înaltă eficienţă
• Termostat de siguranţă în caz de incendiu
• Detector de fum
• Releu semnalare defecte la distanţă
• Senzor filtru colmatat
• Întrerupător defecţiune ventilator (mărimi 060 până la 120)
• Întrerupător cu siguranţă cu fuzibil

Accesorii
• Suporturi de acoperiș reglabile sau fixe
• Termostate electronice (THS) și programabile (THP)
• Supapă de descărcare barometrică

Control 
• Dispozitive de comandă cu microprocesor pentru pornire

ușoară și depanare la 24 V

ReliaTel™ (mărimi 060-250), UCP2™ 
(mărimi 275-500)
• Mod de testare încorporat 
• Temporizatoare contra ciclu scurt
• Timp minim de pornire/oprire a compresorului
• Avans/întârziere de fază la compresor alternativ
• Răcire în mediu cu temperaturi scăzute (în jos până la -18°C)

și protecţie antiîngheţ 
• Intrare Oprire de Urgenţă
• Revenire inteligentă la întreruperea alimentării electrice 

(valori de referinţă încorporate)
• Diagnosticare integrată
• Interfaţă termostat convenţional încorporată (mărimi 060-250)
• Intrare pornit/oprit de la distanţă (mărimi 060-250)

* Disponibile și cu agent frigorific R22 pentru aplicaţii în afara Uniunii Europene. Pentru informaţii, contactaţi Biroul Comercial teritorial Trane.

Sistem numai răcire
18-143 kW*

Unităţi de climatizare de acoperiș

Gama Voyager ITM

TSD: Refulare verticală în jos și aspiraţie verticală în sus
TSH: Refulare și aspiraţie orizontale
Gama VoyagerTM II
TKD: Refulare verticală în jos și aspiraţie verticală în sus
TKH: Refulare și aspiraţie orizontale
Gama VoyagerTM III
TKD: Refulare verticală în jos și aspiraţie verticală în sus
TKH: Refulare și aspiraţie orizontale

TKH

THP 03



Date generale TSD/TSH Voyager I

PROD-PRC014-RO

Mărimea unităţii
060 072 090 102 120

Capacitate de răcire (1) (kW) 17,3 21,8 24,9 29,6 32,6

Putere absorbită în regim de răcire (2) (kW) 5,8 6,3 7,7 10,7 12,3

Coeficient de performanţă (2) 2,98 3,44 3,22 2,76 2,65

Număr de trepte de răcire 1 1 1 2 2

Capacitate pe treaptă de răcire (%) 100 100 100 60/40 65/35

Capacitate încălzire electrică (opţiune) (kW) 12 18 18 25 25

Număr de trepte de încălzire electrică 2 2 2 2 2

Capacitate pe treaptă de încălzire (kW) 6/6 6/12 6/12 12,5/12,5 12,5/12,5

Agent frigorific R407C

Tip compresor Scroll

Număr de compresoare 1 1 1 2 2

Număr de circuite 1 1 1 2 2

Tip ventilator interior Curea de transmisie FC ventilator centrifugal

Tip ventilator exterior Axial, cuplare directă

Număr de ventilatoare exterioare 1 1 1 1 1

Debit de aer nominal (m3/h) 3400 4080 5100 5780 6800

Presiune statică disponibilă 
TSD/TSH (3) (Pa) 325/225 275/225 250/175 275/200 325/225

Presiune statică maximă disponibilă 
TSD/TSH (4) (Pa) 375/325 375/375 375/375 500/500 500/450

Nivel putere acustică (2) (dB(A)) 79 81 81 83 79

Nivel presiune sonoră (5) (dB(A)) 48 49 49 51 47

Nivel putere acustică în tubulatură (2) (dB(A)) 71 68 70 78 80

Temperatură exterioară 
minimă de funcţionare (°C) -18

Temperatură exterioară 
maximă de funcţionare (°C) 46

Temperatură minimă de aspiraţie a aerului 
în bateria interioară (°C) 18

(1) În condiţii Eurovent: temperatură interioară la 27°C B.Usc./19°C B.Um. și temperatură exterioară la 35°C
(2) În condiţii Eurovent
(3) La debit de aer nominal
(4) La debit de aer nominal cu comandă supradimensionată când este disponibilă
(5) La 10m de unitate în câmp deschis

S
is

te
m

e
 d

e
 u

n
it
ă
ţi
 d

e
 c

li
m

a
ti
z
a
re

 d
e
 a

c
o

p
e
r
iș

TS
D

/T
S

H
-T

K
D

/T
K

H

197



198198
PROD-PRC014-RO

Date privind performanţele TSD/TSH

Mărimea
unităţii

Debit 
de aer
(m3/h)

Temperatura
Aerului

(°C)
Temperatură exterioară (°C)

DB/WB 25 30 35 40 45
24/19 19,0 18,5 17,8 16,5 15,1

3060 27/19 19,2 18,7 17,8 16,6 15,2
30/19 19,4 18,9 18,2 17,1 15,6
33/19 19,8 19,4 18,8 18,0 17,1
24/19 19,2 18,8 18,1 16,9 15,4

060 3400 27/19 19,4 19,0 18,2 17,0 15,6
30/19 19,7 19,3 18,6 17,5 16,4
33/19 20,0 19,8 19,3 18,7 17,8
24/19 19,4 19,2 18,5 17,5 16,1

4080 27/19 19,7 19,4 18,7 17,8 16,5
30/19 20,1 19,8 19,1 18,5 17,6
33/19 20,5 20,4 19,9 19,5 18,7

24/19 24,5 23,7 22,7 21,3 19,5
3670 27/19 24,7 23,9 22,7 21,3 19,6

30/19 24,9 24,1 23,0 21,7 20,2
33/19 25,4 24,6 23,8 22,8 21,7
24/19 24,8 24,1 23,0 21,7 20,0

072 4080 27/19 25,0 24,2 23,2 21,8 20,1
30/19 25,3 24,5 23,5 22,3 20,9
33/19 25,8 25,2 24,4 23,5 22,4
24/19 25,2 24,5 23,6 22,4 20,8

4900 27/19 25,5 24,8 23,8 22,5 21,0
30/19 25,9 25,2 24,3 23,3 22,2
33/19 26,5 26,0 25,3 24,4 23,4

24/19 27,5 27,0 26,1 24,6 22,3
4590 27/19 27,9 27,3 26,3 24,6 22,4

30/19 28,3 27,6 26,7 25,2 23,2
33/19 28,8 28,1 27,5 26,5 25,1
24/19 27,7 27,4 26,4 25,0 22,9

090 5100 27/19 28,1 27,7 26,7 25,2 23,1
30/19 28,5 28,2 27,2 25,8 24,3
33/19 29,0 28,5 28,0 27,2 25,9
24/19 27,9 27,7 26,9 25,7 23,8

6120 27/19 28,3 28,1 27,2 26,0 24,2
30/19 28,7 28,6 27,8 26,9 25,6
33/19 29,2 29,3 28,7 27,9 26,9

24/19 33,0 31,8 30,0 27,7 25,0
5200 27/19 33,3 32,1 30,4 28,1 25,5

30/19 33,8 32,6 30,8 29,0 26,8
33/19 34,3 33,5 32,2 30,8 29,0
24/19 33,3 32,3 30,7 28,4 25,7

102 5780 27/19 33,8 32,7 31,1 28,9 26,3
30/19 34,3 33,3 31,8 30,1 28,0
33/19 34,9 34,2 33,2 31,8 30,2
24/19 33,9 32,9 31,5 29,4 26,8

6940 27/19 34,5 33,5 32,1 30,0 27,7
30/19 35,1 34,1 33,0 31,5 29,8
33/19 36,0 35,2 34,3 33,1 31,6

24/19 36,3 35,3 33,8 31,6 28,9
6120 27/19 36,8 35,8 34,2 32,1 29,4

30/19 37,4 36,3 34,8 32,9 31,0
33/19 37,7 37,2 36,4 35,1 33,6
24/19 36,7 35,9 34,4 32,5 29,7

120 6800 27/19 37,3 36,4 34,9 33,0 30,4
30/19 37,9 37,1 35,5 34,1 32,4
33/19 38,4 38,3 37,1 36,0 34,7
24/19 37,2 36,5 35,2 33,5 31,1

8160 27/19 37,9 37,1 35,9 34,2 31,7
30/19 38,6 37,9 36,8 35,7 34,3
33/19 39,5 38,9 38,3 37,4 36,1



Date generale TKD/TKH Voyager II

PROD-PRC014-RO

Mărimea unităţii 155 175 200 250

Capacitate de răcire (1) (kW) 42,4 48,1 57,8 62,0
Putere absorbită în regim de răcire (2) (kW) 14,5 17,6 21,1 20,7
Coeficient de performanţă (2) 2,92 2,73 2,74 3,00
Număr de trepte de răcire 2 2 2 2
Capacitate pe treaptă de răcire (%) 60/40 70/30 50/50 50/50
Capacitate încălzire electrică (opţiune) (kW )25,0 25,0 37,5 37,5
Număr de trepte de încălzire electrică 2 2 2 2
Capacitate pe treaptă de încălzire (kW) 12,5/12,5 12,5/12,5 25,0/12,5 25,0/12,5
Agent frigorific R407C
Tip compresor Scroll Scroll Scroll Scroll
Număr de compresoare 2 2 2 2
Număr de circuite 2 2 2 2
Tip ventilator interior Curea de transmisie FC ventilator centrifugal
Tip ventilator exterior Axial, cuplare directă
Număr de ventilatoare exterioare 2 2 2 2
Debit de aer nominal (m3/h) 8500 9850 11210 14100
Presiune statică disponibilă (3) (Pa) 175 250 200 125
Presiune statică 
maximă disponibilă  (4) (Pa) 325 400 375 350
Nivel putere acustică (2) (dB(A)) 86 86 89 90
Nivel presiune sonoră (5) (dB(A)) 54 54 57 58
Nivel putere acustică în tubulatură (2) (dB(A)) 74 77 77 82
Temperatură exterioară 
minimă de funcţionare (°C) -18
Temperatură exterioară 
maximă de funcţionare (°C) 46
Temperatură minimă de 
aspiraţie a aerului în bateria interioară (°C) 18

(1) În condiţii Eurovent: temperatură interioară la 27°C B.Usc./19°C B.Um. și temperatură exterioară la 35°C
(2) În condiţii Eurovent
(3) La debit de aer nominal
(4) La debit de aer nominal cu comandă supradimensionată când este disponibilă
(5) La 10m de unitate în câmp deschis
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Date privind performanţele TKD/TKH

Mărimea
unităţii

Debit 
de aer
(m3/h)

Temperatura
Aerului

(°C)
Temperatură exterioară (°C)

DB/WB 25 30 35 40 45
24/19 47,3 45,2 43,1 40,7 38,1

7650 27/19 47,5 45,3 43,1 40,8 38,1
30/19 47,5 45,4 43,3 39,3 38,5
33/19 48,0 46,1 44,2 42,2 40,2
24/19 47,9 45,9 43,9 41,5 38,9

155 8500 27/19 48,2 46,1 44,0 41,6 39,0
30/19 49,7 46,3 42,9 42,0 39,7
33/19 49,1 47,3 45,5 43,6 41,6
24/19 49,2 47,1 45,0 42,7 40,1

10200 27/19 49,6 47,4 45,2 42,9 40,3
30/19 48,0 46,9 45,8 43,7 41,4
33/19 50,7 49,1 47,5 45,7 43,7

24/19 55,1 52,2 49,3 46,0 42,5
8860 27/19 55,3 52,3 49,3 46,0 42,5

30/19 55,4 52,4 49,4 46,2 42,8
33/19 55,6 53,0 50,4 48,0 45,4
24/19 57,3 53,9 50,5 47,2 43,6

175 9850 27/19 56,3 53,4 50,5 47,3 43,6
30/19 56,5 53,6 50,7 47,6 44,2
33/19 56,6 54,5 52,4 50,0 47,4
24/19 57,4 54,8 52,2 49,0 45,3

11830 27/19 57,6 55,0 52,4 49,0 45,4
30/19 58,0 55,4 52,8 49,5 46,8
33/19 59,0 57,1 55,2 53,0 50,5

24/19 64,6 61,4 58,2 54,6 50,6
10090 27/19 64,7 61,5 58,3 54,7 50,7

30/19 64,7 61,6 58,5 54,9 51,2
33/19 64,1 61,7 59,3 56,6 53,7
24/19 65,5 62,5 59,5 55,9 51,9

200 11210 27/19 65,6 62,6 59,6 55,9 52,0
30/19 65,9 62,9 59,9 56,4 51,7
33/19 65,9 63,7 61,5 58,8 56,0
24/19 66,7 64,0 61,3 57,9 53,8

13450 27/19 67,1 64,3 61,5 58,0 54,0
30/19 67,7 64,9 62,1 58,4 55,3
33/19 68,7 66,6 64,5 62,1 59,3

24/19 70,7 67,2 63,7 59,7 55,4
12690 27/19 71,0 67,4 63,8 59,8 55,6

30/19 71,2 67,8 64,4 60,3 57,1
33/19 72,7 70,2 67,7 64,9 61,9
24/19 71,7 68,3 64,9 60,9 56,6

250 14100 27/19 72,0 68,5 65,0 61,1 56,8
30/19 72,7 69,2 65,7 62,6 59,4
33/19 74,5 72,1 69,7 67,0 64,1
24/19 73,2 69,9 66,6 62,8 58,4

16920 27/19 73,5 70,2 66,9 63,1 59,0
30/19 74,1 71,5 68,9 66,1 62,9
33/19 77,3 75,0 72,7 70,1 67,2



Date generale TKD/TKH Voyager III

PROD-PRC014-RO

Mărimea unităţii 275 300 350 400 500

Capacitate de răcire (1) (kW) 81,5 88,6 99,1 126,2 143,1
Putere absorbită în regim de răcire (2) (kW) 24,5 28,1 32,0 42,0 49,8
Coeficient de performanţă (2) 3,32 3,15 3,10 3,01 2,87
Număr de trepte de răcire 2 2 2 3 3
Capacitate pe treaptă de răcire (%) 40/60 50/50 50/50 33/33/33 33/33/33
Capacitate încălzire electrică (opţiune) (kW) 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0
Număr de trepte de 
încălzire electrică 2 2 2 2 2
Capacitate pe treaptă de încălzire (kW) 12,5/12,5 25,0/12,5 25,0/25,0 25,0/37,5 25,0/50,0
Agent frigorific R407C
Tip compresor Scroll
Număr de compresoare 2 2 2 3 3
Număr de circuite 1 1 1 2 2
Tip ventilator interior Curea de transmisie FC ventilator centrifugal
Tip ventilator exterior Axial, cuplare directă
Număr de ventilatoare exterioare 3 3 3 4 4
Debit de aer nominal (m3/h) 13600 15300 17000 20400 24600
Presiune statică 
maximă disponibilă (3) (Pa) 550 550 500 600 600
Nivel putere acustică (2) (dB(A)) 89 89 94 96 96
Nivel presiune sonoră (4) (dB(A)) 57 57 62 64 64
Nivel putere acustică 
în tubulatură (2) (dB(A)) 84 84 85 87 87
Temperatură exterioară 
minimă de funcţionare (°C) -18
Temperatură exterioară 
maximă de funcţionare (°C) 46
Temperatură minimă de aspiraţie a aerului 
în bateria interioară (°C) 18

(1) În condiţii Eurovent: temperatură interioară la 27°C B.Usc./19°C B.Um. și temperatură exterioară la 35°C
(2) În condiţii Eurovent
(3) La debit de aer nominal
(4) La 10m de unitate în câmp deschis

S
is

te
m

e
 d

e
 u

n
it
ă
ţi
 d

e
 c

li
m

a
ti
z
a
re

 d
e
 a

c
o

p
e
r
iș

TS
D

/T
S

H
-T

K
D

/T
K

H

201



202202
PROD-PRC014-RO

Date privind performanţele TKD/TKH 

Mărimea 
unităţii

Debit de aer
(m3/h)

Temperatura Aerului
(°C)

Temperatură exterioară (°C)

DB/WB 25 30 35 40 45
24/19 84,4 81,3 78,0 74,5 70,7
27/19 84,6 81,5 78,2 74,7 71,0

10880 30/19 85,3 82,2 79,0 75,6 71,9
33/19 85,5 82,5 79,3 75,9 72,3
24/19 88,0 84,7 81,1 77,4 73,4
27/19 88,3 85,0 81,5 77,7 73,8

275 13600 30/19 89,5 86,3 82,8 79,1 75,5
33/19 90,0 86,9 83,5 80,0 76,0
24/19 90,9 87,4 83,6 79,5 75,3
27/19 91,4 87,9 84,1 80,1 75,9

17680 30/19 93,9 90,6 87,1 83,4 79,5
33/19 95,1 92,2 89,0 85,6 82,0

24/19 91,9 88,6 84,9 81,1 77,0
27/19 92,2 88,8 85,2 81,4 77,4

12240 30/19 92,9 89,6 86,1 82,3 78,4
33/19 93,2 89,9 86,4 82,7 78,9
24/19 95,6 92,0 88,1 84,0 79,6
27/19 96,0 92,4 88,5 84,4 80,1

300 15300 30/19 97,3 93,8 89,7 86,0 82,0
33/19 97,9 94,4 90,8 87,0 82,7
24/19 98,4 94,5 90,3 85,9 81,3
27/19 98,9 95,0 90,9 86,6 82,0

19890 30/19 101,6 98,0 94,2 90,1 85,8
33/19 103,0 99,8 96,3 92,6 88,6

24/19 104,4 100,4 96,2 91,7 87,0
27/19 104,7 100,7 96,4 92,0 87,3

13600 30/19 105,8 101,8 97,6 93,3 88,7
33/19 106,2 102,3 98,2 93,9 89,5
24/19 108,0 103,7 99,1 94,3 89,3
27/19 108,3 104,1 99,6 94,8 89,8

350 17000 30/19 109,9 106,0 101,8 97,5 92,9
33/19 111,3 107,3 102,7 98,8 -
24/19 110,2 105,6 100,7 95,7 90,4
27/19 110,9 106,4 101,6 96,6 91,4

22100 30/19 115,0 110,7 106,2 101,4 96,5
33/19 117,8 113,9 109,7 105,3 -

24/19 132,6 127,3 121,6 115,6 109,4
27/19 133,0 127,7 122,1 116,0 109,8

16320 30/19 134,4 129,1 123,6 117,7 111,5
33/19 135,0 129,8 124,3 118,6 112,6
24/19 137,6 131,9 125,8 119,5 112,8
27/19 138,1 132,4 126,4 120,1 113,6

400 20400 30/19 140,3 134,8 128,8 123,0 116,8
33/19 141,8 136,4 130,6 124,0 118,6
24/19 140,9 134,8 128,4 121,7 114,6
27/19 141,9 135,9 129,6 122,9 116,0

26520 30/19 146,6 140,9 134,9 128,6 122,1
33/19 149,6 144,4 138,8 133,0 126,9

24/19 153,2 146,9 140,2 133,2 125,9
27/19 153,6 147,3 140,7 133,8 126,5

19680 30/19 155,6 149,4 142,8 136,0 -
33/19 156,5 150,4 144,0 137,3 -
24/19 157,6 150,8 143,7 136,3 -
27/19 158,3 151,7 144,6 137,3 129,6

500 24600 30/19 161,4 155,3 148,7 141,9 -
33/19 163,6 156,7 150,8 144,6 -
24/19 159,1 151,9 144,4 136,6 -
27/19 160,6 153,5 146,1 138,4 -

31980 30/19 167,5 160,8 153,7 146,3 -
33/19 172,6 166,3 159,7 152,8 -



Dimensiuni, 
greutăţi și distanţe libere în jurul unităţii 

PROD-PRC014-RO

X

Z

Y

Acces
panou de
comandă

C

E

B
D

A

Mărimea unităţii

Greutate de 
transport

(kg)

Greutate de 
funcţionare 

(kg)

Greutăţi

Distanţe libere minime în jurul unităţii
(mm)

X Y Z A B C D E
TSD/TSH 060 1775 1124 921 259 235 1829 1219 914 914 914
TSD/TSH 072 2251 1353 1038 365 326 1829 1219 914 914 914
TSD/TSH 090 2251 1353 1038 428 389 1829 1219 914 914 914
TSD/TSH 102 2251 1353 1190 445 405 1829 1219 914 914 914
TSD/TSH 120 2251 1353 1190 485 445 1829 1219 914 914 914
TKD/TKH 155 2726 1811 1273 662/677 623 1900 1800 1220 1000 1300
TKD/TKH 175 2726 1811 1273 680/695 660 1900 1800 1220 1000 1300
TKD/TKH 200 3107 2154 1372 872/892 841 1900 1800 1220 1000 1300
TKD/TKH 250 3107 2154 1372 921/941 866 1900 1800 1220 1000 1300
TKD/TKH 275 4580 2302 1821 1697/1717 1597/1617 1900 2440 1220 1220 1830
TKD/TKH 300 4580 2302 1821 1733 1633 1900 2440 1220 1220 1830
TKD/TKH 350 4580 2302 1821 1772 1672 1900 2440 1220 1220 1830
TKD/TKH 400 5917 2302 1988 2199 2059 1900 2440 1220 1220 1830
TKD/TKH 500 5917 2302 1988 2277 2137 1900 2440 1220 1220 1830

(1) Pentru unitate standard, fără opţiuni sau accesorii

Dimensiuni (1)
(mm)

Mărimea unităţii TSD/TSH TSD/TSH TSD/TSH TSD/TSH TSD/TSH TKD/TKH TKD/TKH TKD/TKH TKD/TKH
060 072 090 102 120 155 175 200 250

Alimentare electrică (V/F/Hz) 400/3/50
Curent maxim (A) 18 24 26 28 33 33 39 41 43
Curent de pornire (A) 79 103 110 91 93 136 141 144 145
Marimea maximă recomandată 
a siguranţei fuzibile (AM) (1) (A) 25 32 32 32 40 50 50 50 63

(1) Pentru unitate standard, fără accesorii sau opţiuni

Mărimea unităţii TKD/TKH TKD/TKH TKD/TKH TKD/TKH TKD/TKH
275 300 350 400 500

Alimentare electrică (V/F/Hz) 400/3/50
Curent maxim (A) 74 83 89 111 129
Curent de pornire (A) 222 231 237 259 276

Date electrice
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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