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Beneficii client 
• Funcţionare silenţioasă: confort acustic maxim
• Flexibilitate: sistem particularizat pentru a corespunde

cerinţelor precise ale clientului
• Punere în funcţiune ușoară: economie de timp și de bani

Caracteristici principale
• Unitate special proiectată pentru aplicaţii în birouri
• Construită din oţel galvanizat cu grosime de 1 mm
• Baterie de apă de înaltă performanţă (aripioare din

aluminiu/ţevi din cupru)
• Baterie de apă caldă și/sau răcită
• Racorduri de apă ½" ISO R7 gaz (racorduri filetate)
• Motor cu mai multe viteze și protecţie termică internă
• Carcase de ventilatoare din plastic și rotoare cu diametru

mare pentru niveluri reduse de zgomot
• Conector rapid pentru conectarea panoului de comandă
• Diametrul racordurilor de intrare a aerului 200 mm (HFO)
• Intrare directă (HFR)
• 50 Pa disponibilă pentru tubulatură și grile de refulare a

aerului
• Racorduri electrice și hidraulice accesibile pe aceeași parte

pentru economie de spaţiu
• Consum redus de energie

Opţiuni
• Mai multe capacităţi de încălzire electrică în funcţie de

mărimea unităţii
• Vană modulantă și pornire/oprire 3 căi/4 racorduri sau

2căi/2racorduri pentru baterii de răcire și/sau încălzire
pentru control eficient

• Diametru aspiraţie aer proaspăt 100 sau 125 mm cu
regulator fixat 30 m3/h, 45 m3/h, sau regulator reglabil
60-130 m3/h pentru împrospătarea aerului

• Filtru de aer EU3 sau EU4 ușor de accesat și de curăţat

• Baterie de apă cu 4 ţevi
• Racorduri pe partea dreaptă sau stângă
• Baterie de apă acoperită cu rășină epoxidică pentru

atmosferă agresivă
• Protecţie cu siguranţă fuzibilă
• Amplasare ventile
• Combinaţie de viteze ale ventilatorului, cablate din fabrică,

conform cerinţelor clientului

Accesorii
• Întrerupător ventilator de perete L: Întrerupător ventilator cu

3 viteze
• Termostat de perete M: Întrerupător cu 3 viteze + termostat

cu 1 treaptă + comutator manual pentru ventilator
• Termostat de perete N: întrerupător cu 3 viteze + termostat

cu 1 treaptă + comutator manual pentru control pe vană
• Termostat de perete P: Întrerupător cu 3 viteze + termostat

cu 2 trepte pentru control pe vană
• Racorduri flexibile
• Tăviţă de scurgere auxiliară
• Regulatoare de aer proaspăt (30,45 și 60-130 m3/h)
• Vană pornit/oprit cu 3 căi/4 racorduri
• Pompă de condensat

Control
• Comenzi pornit/oprit de la distanţă pentru ventilator, vană

și/sau încălzire electrică
• Comandă nouă Trane ZN523 LonMarkTM montată din fabrică

ce oferă confort acustic și termic îmbunătăţit și soluţii de
economisire a energiei

• Gamă completă a interfeţelor pentru utilizator (ZSM-10,
ZSM-11) și telecomandă (IRC) 

• Trane ZN523 poate fi asociat cu Trane EXL-EXB pentru
controlul corpurilor de iluminat și storurilor

• Comandă BatiBUS montată din fabrică

Aplicaţii pentru birouri
2-7 kW

Terminale cu apă răcită

Slim Line HFO/HFR

HFO-HFR

l P M/N

ZSM-10 ZSM-11 IRC
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Mărimea unităţii 04 06 08

Viteză la PSE = 0 Pa 2 3 6 2 3 6 3 6 7
Alimentare electrică (V/F/Hz) 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Debit de aer (m3/h) 296 373 535 555 679 887 746 1051 1095

Răcire (1)
Capacitate totală (2) (kW) 2,1 2,6 3,4 4,0 4,6 5,6 5,3 6,7 6,9

Capacitate sensibilă (kW) 1,5 1,8 2,5 2,8 3,3 4,0 3,7 4,8 5,0

Debit de apă (l/h) 367 449 600 695 808 976 919 1173 1209

Pierdere de presiune a apei (3) (kPa) 5 8 14 19 25 37 33 53 56

Conţinut de apă (l) 1,5 1,7 2,1

1/2" ISO/R7 1/2" ISO/R7 1/2" ISO/R7 
Tip de racord de apă

interior gaz interior gaz interior gaz

Încălzire (4)
Capacitate totală (5) (kW) 2,1 2,3 2,7 3,4 3,7 4,1 4,3 5,0 5,1

Debit de apă (l/h) 178 195 227 285 311 349 362 420 427

Pierdere de presiune a apei (3) (kPa) 4 5 6 10 12 15 16 21 22

Conţinut de apă (l) 0,24 0,29 0,34

1/2" ISO/R7 1/2" ISO/R7 1/2" ISO/R7
Tip de racord de apă

interior gaz interior gaz interior gaz

Încălzire electrică
Capacitate (W) 500-750-1000-1500-2000 500-750-1000-1500-2000-3000 500-750-1000-1500-

2000-3000-4000

Consum de curent încălzire electrică (6) (A) 2,3-3,3-4,3-6,5-8,6 2,3-3,3-4,3-6,5-8,6-13,0 2,3-3,3-4,3-6,5-8,6-13,0-17,4

Putere motor ventilator (6) (W) 30 39 69 70 85 106 76 120 145

Presiune statică externă maximă (Pa) 50 50 50

Nivel putere zgomot (7) (dB(A)) 47 51 59 49 53 61 53 62 63

Nivel presiune zgomot (8) (dB(A)) 27 31 39 29 33 41 33 42 43

(1) Baterie cu 2 ţevi, 3 rânduri
(2) Aer 27°C/19°C, apă 7/12°C
(3) Numai pentru bateria de apă, fără vană
(4) Baterie cu 4 ţevi, 1 rând
(5) Aer 20°C, apă 70/60°C
(6) Pentru 230V/1F/50Hz
(7) Niveluri conform specificaţiilor Eurovent 8/2 (ISO 3741/88) și Certificării Eurovent, motor standard
(8) Valori calculate pe baza nivelurilor de putere zgomot cu o atenuare acustică teoretică de 20dB.



04 06 08 11 12 15

Viteză la PSE = 0 Pa 2 3 6 2 3 6 3 6 7 1 5 7 1 4 7 1 3 5
Alimentare electrică (V/F/Hz) 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Debit de aer (m3/h) 315 390 632 375 527 866 734 1096 1206 687 1167 1375 918 1243 1500 975 1492 1985
Răcire (1)
Capacitate totală (2) (kW) 2,2 2,7 3,8 2,9 3,8 5,5 5,2 6,9 7,3 4,8 6,9 7,6 6,1 7,5 8,4 6,7 8,9 10,6
Capacitate sensibilă (kW) 1,6 1,9 2,8 2,0 2,7 4,0 3,6 5,0 5,3 3,3 5,0 5,6 4,3 5,3 6,1 4,6 6,3 7,7
Debit de apă (l/h) 388 466 677 508 671 965 909 1206 1289 849 1213 1342 1081 1321 1488 1188 1575 1872
Pierdere de presiune 
a apei (3) (kPa) 6 8 17 10 17 36 32 56 64 40 77 93 73 112 144 94 155 211
Conţinut de apă (l) 1,5 1,7 2,1 2,3 2,7 3,1

Încălzire (4)
Capacitate totală (5) (kW) 2,2 2,4 2,9 2,9 3,3 4,1 4,4 5,2 5,5 4,1 5,3 5,7 5,1 5,9 6,5 5,9 7,1 8,2
Debit de apă (l/h) 185 202 247 242 281 347 369 439 459 343 437 474 429 492 538 489 595 683
Pierdere de presiune 
a apei (3) (kPa) 4 5 7 7 10 15 17 24 26 5 7 8 8 10 12 11 15 19
Conţinut de apă (l) 0,24 0,29 0,34 0,45 0,53 0,61

Încălzire electrică
Capacitate (W) 500-750-1000- 500-750-1000- 500-750-1000-1500- 2000-3000 3000-4000 3000-4500

1500-2000 1500-2000-3000 2000-3000-4000
(A) 2,3-3,3- 2,3-3,3-4,3- 2,3-3,3-4,3-6,5- 8,7-13,0 13,0-17,4 13,0-19,6

4,3-6,5-8,6 6,5-8,6-13,0 8,6-13,0-17,4
Putere motor ventilator (6) (W) 37 47 85 62 79 116 80 125 158 118 182 202 127 170 214 178 244 281
Presiune statică 
externă maximă (Pa) 50 50 50 50 50 50
Nivel putere 
zgomot (7) (dB(A)) 49 45 57 42 45 55 51 60 63 52 63 67 57 64 69 59 65 70
Nivel presiune 
zgomot (8) (dB(A)) 29 25 37 22 25 35 31 40 43 32 43 47 37 44 49 39 45 50

(1) Baterie cu 2 ţevi, 3 rânduri
(2) Aer 27°C/19°C, apă 7/12°C
(3) Numai pentru bateria de apă, fără vană
(4) Baterie cu 4 ţevi, 1 rând
(5) Aer 20°C, apă 70/60°C
(6) Pentru 230V/1F/50Hz
(7) Niveluri conform specificaţiilor Eurovent 8/2 (ISO 3741/88) și Certificării Eurovent, motor standard
(8) Valori calculate pe baza nivelurilor de putere zgomot cu o atenuare acustică teoretică de 20 dB

Tip de racord 
de apă
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Date generale HFR
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Dimensiune (1) Greutate de funcţionare (2) Dimensiuni racord conducte
(mm) (kg) (mm)

Mărimea unităţii X Y Z Aspiraţie Refulare (4)
HFO 04 1085 962 217 (3) 38 1 x Ø 200 1 x Ø 200 
HFO 06 1285 962 217 (3) 43 2 x Ø 200 2 x Ø 200 
HFO 08 1485 962 217 (3) 48 3 x Ø 200 3 x Ø 200
HFR 04 1085 909 217 (3) 38 Intrare directă 1 x Ø 200
HFR 06 1285 909 217 (3) 43 Intrare directă 2 x Ø 200 
HFR 08 1485 909 217 (3) 48 Intrare directă 3 x Ø 200
HFR 11 1307 811 235 37 Intrare directă 3 x Ø 200
HFR 12 1507 811 235 45 Intrare directă 3 x Ø 200
HFR 15 1707 811 235 63 Intrare directă 4 x Ø 200

(1) Fără opţiuni și inclusiv tăviţă de scurgere auxiliară ca accesoriu
(2) Fără conţinut de apă, opţiuni sau accesorii
(3) 224mm cu tăviţă de scurgere auxiliară ca accesoriu
(4) Configuraţie standard, sunt posibile alte configuraţii

HFO - vedere frontală HFR - vedere posterioară

Dimensiuni și greutăţi

1/2" ISO/R7 
interior gaz

1/2" ISO/R7
interior gaz

1/2” ISO/R7
interior gaz

1/2” ISO/R7
interior gaz

1/2” ISO/R7
interior gaz

1/2” ISO/R7
interior gaz

1/2" ISO/R7 
interior gaz

1/2” ISO/R7
interior gaz

1/2” ISO/R7
interior gaz

1/2” ISO/R7
interior gaz

1/2” ISO/R7
interior gaz

1/2” ISO/R7
interior gaz

Tip de racord 
de apă

Consum de curent
încălzire electrică (6)

Mărimea
unităţii
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Capacităţi de răcire - baterie cu 3 rânduri - 30Pa
Delta T° constantă

Temperatură a apei debit / evacuare în °C
5/10 5,5/11 6/10 7/12 8/13

TkW SkW l/h kPa TkW SkW l/h kPa TkW SkW l/h kPa TkW SkW l/h kPa TkW SkW l/h kPa
22/15,4°C 1,1 0,8 189 1 1,0 0,8 158 1 1,0 0,8 225 2 0,8 0,8 150 1 0,8 0,7 133 1
24/17,1°C 1,3 1,0 233 2 1,2 0,9 196 2 1,4 1,0 306 4 1,1 0,8 189 1 1,0 0,8 169 1

203 26/18,7°C 1,8 1,1 308 4 1,5 1,0 246 2 1,8 1,1 390 6 1,4 1,0 244 2 1,2 0,9 212 2
28/20,4°C 2,2 1,3 380 6 2,0 1,2 318 4 2,2 1,3 473 9 1,8 1,1 323 4 1,7 1,1 290 3
22/15,4°C 1,3 1,1 236 2 1,2 1,1 196 2 1,4 1,1 313 4 1,1 1,0 189 1 0,9 0,9 165 1

04
24/17,1°C 1,9 1,3 327 4 1,6 1,2 254 3 1,9 1,3 416 7 1,4 1,1 246 2 1,2 1,0 211 2

284 26/18,7°C 2,4 1,5 420 7 2,2 1,4 343 5 2,4 1,5 524 11 1,9 1,3 340 5 1,7 1,2 298 4
28/20,4°C 2,9 1,7 512 10 2,7 1,7 432 7 2,9 1,7 634 15 2,5 1,6 437 7 2,3 1,5 396 6
22/15,4°C 2,1 1,7 368 5 1,8 1,6 284 3 2,1 1,7 465 8 1,5 1,5 275 3 1,3 1,3 234 2
24/17,1°C 2,8 2,0 484 9 2,4 1,8 389 6 2,7 2,0 604 14 2,1 1,7 378 6 1,8 1,6 327 4

443 26/18,7°C 3,5 2,3 609 14 3,2 2,1 504 10 3,4 2,2 754 22 2,8 2,0 498 10 2,5 1,9 442 8
28/20,4°C 4,2 2,5 737 21 3,9 2,4 624 15 4,2 2,5 909 31 3,6 2,3 629 15 3,3 2,1 571 13
22/15,4°C 2,5 2,0 448 8 2,2 1,8 356 5 2,5 2,0 551 12 1,9 1,7 338 5 1,6 1,6 291 3
24/17,1°C 3,3 2,3 577 13 3,0 2,1 473 9 3,2 2,3 707 19 2,6 2,0 458 8 2,3 1,8 399 6

476 26/18,7°C 4,1 2,6 713 20 3,8 2,5 599 14 4,0 2,6 871 29 3,4 2,3 593 14 3,0 2,1 530 11
28/20,4°C 4,9 2,9 853 28 4,6 2,8 730 21 4,8 2,9 1042 42 4,2 2,6 736 21 3,9 2,5 674 18
22/15,4°C 3,0 2,3 523 11 2,6 2,2 420 7 2,9 2,3 641 16 2,3 2,0 400 6 1,9 1,9 346 5

06
24/17,1°C 3,8 2,7 669 17 3,4 2,5 551 12 3,7 2,6 818 26 3,0 2,3 533 11 2,6 2,2 467 9

573 26/18,7°C 4,7 3,0 825 26 4,4 2,9 694 19 4,6 3,0 1008 39 3,9 2,7 686 18 3,5 2,5 614 15
28/20,4°C 5,7 3,4 987 37 5,3 3,2 845 28 5,5 3,3 1206 55 4,9 3,0 851 28 4,4 2,9 778 23
22/15,4°C 3,7 2,9 648 16 3,3 2,7 526 11 3,6 2,9 789 24 2,8 2,6 502 10 2,5 2,4 439 8
24/17,1°C 4,7 3,3 822 26 4,2 3,1 679 18 4,6 3,3 1002 39 3,7 2,9 658 17 3,3 2,7 580 13

752 26/18,7°C 5,8 3,8 1011 39 5,3 3,6 850 28 5,6 3,7 1234 58 4,8 3,3 839 27 4,3 3,1 752 22
28/20,4°C 6,9 4,2 1208 56 6,5 4,0 1033 41 6,8 4,1 1479 83 5,9 3,8 1038 41 5,4 3,5 948 35
22/15,4°C 3,3 2,5 575 13 2,9 2,3 466 9 3,2 2,5 696 19 2,5 2,2 441 8 2,1 2,0 381 6
24/17,1°C 4,2 2,9 730 21 3,8 2,7 606 15 4,0 2,8 886 31 3,3 2,5 585 14 2,9 2,3 514 11

594 26/18,7°C 5,1 3,3 893 31 4,8 3,1 758 23 5,0 3,2 1085 46 4,3 2,9 749 22 3,8 2,7 672 18
28/20,4°C 6,1 3,6 1063 44 5,8 3,5 915 33 5,9 3,5 1294 65 5,3 3,2 922 33 4,8 3,1 846 28
22/15,4°C 4,4 3,5 782 24 4,0 3,3 640 16 4,3 3,4 942 35 3,4 3,0 609 15 3,0 2,8 533 11

08
24/17,1°C 5,6 4,0 984 38 5,1 3,7 819 26 5,4 3,9 1191 55 4,5 3,5 792 25 4,0 3,2 700 19

881 26/18,7°C 6,9 4,4 1202 56 6,4 4,2 1018 40 6,7 4,4 1461 82 5,7 3,9 1004 39 5,1 3,7 902 32
28/20,4°C 8,2 4,9 1432 79 7,7 4,7 1228 58 8,0 4,8 1747 117 7,1 4,4 1235 59 6,5 4,2 1131 50
22/15,4°C 4,8 3,8 847 28 4,3 3,6 696 19 4,6 3,7 1020 40 3,7 3,3 663 17 3,2 3,1 583 13
24/17,1°C 6,0 4,3 1063 44 5,5 4,1 886 31 5,8 4,2 1287 64 4,8 3,8 858 29 4,3 3,5 759 23

979 26/18,7°C 7,4 4,8 1298 65 6,9 4,6 1098 47 7,2 4,7 1579 96 6,1 4,3 1083 45 5,5 4,0 974 37
28/20,4°C 8,8 5,3 1547 92 8,3 5,1 1326 68 8,6 5,2 1889 136 7,6 4,8 1332 68 6,9 4,5 1219 57

TkW: Capacitate de răcire totală în kW kPa: Pierderi de presiune a apei în kPa
SkW: Capacitate de răcire sensibilă în kW l/h: Debit de apă în litri pe oră
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Capacităţi de răcire - baterie cu 4 rânduri - 30Pa
Delta T° constantă

Temperatură a apei debit / evacuare în °C
5/10 5,5/11 6/10 7/12 8/13

TkW SkW l/h kPa TkW SkW l/h kPa TkW SkW l/h kPa TkW SkW l/h kPa TkW SkW l/h kPa
22/15,4°C 1,2 0,9 205 0,4 1,1 0,9 172 0,3 1,1 0,9 244 1 0,9 0,8 165 0,3 0,8 0,8 147 0,2
24/17,1°C 1,4 1,0 251 1 1,3 1,0 212 0,4 1,4 1,0 302 1 1,2 0,9 206 0,4 1,0 0,9 185 0,3

203 26/18,7°C 1,7 1,1 301 1 1,6 1,1 256 1 1,8 1,2 396 1 1,4 1,0 254 1 1,3 1,0 230 1
28/20,4°C 2,2 1,3 382 1 1,9 1,2 305 1 2,2 1,3 489 2 1,8 1,1 315 1 1,6 1,1 281 1
22/15,4°C 1,5 1,2 257 1 1,3 1,1 215 0,4 1,4 1,2 308 1 1,2 1,1 208 0,4 1,0 1,0 187 0,3

04
24/17,1°C 1,8 1,3 315 1 1,6 1,3 264 1 2,0 1,4 429 2 1,5 1,2 257 1 1,3 1,1 232 1

284 26/18,7°C 2,4 1,6 427 2 2,1 1,4 332 1 2,5 1,6 550 3 1,9 1,4 335 1 1,6 1,3 286 1
28/20,4°C 3,1 1,8 533 3 2,8 1,7 440 2 3,1 1,8 671 4 2,6 1,6 449 2 2,3 1,5 402 2
22/15,4°C 2,1 1,8 370 1 1,8 1,6 285 1 2,2 1,8 495 2 1,5 1,5 276 1 1,4 1,4 253 1
24/17,1°C 2,9 2,1 508 2 2,4 1,9 392 1 3,0 2,1 652 4 2,2 1,8 387 1 1,8 1,7 329 1

443 26/18,7°C 3,7 2,4 650 4 3,3 2,3 528 3 3,7 2,4 817 6 3,0 2,1 527 3 2,6 2,0 464 2
28/20,4°C 4,5 2,7 795 6 4,2 2,6 666 4 4,5 2,7 991 8 3,8 2,5 675 4 3,5 2,3 611 3
22/15,4°C 2,6 2,1 451 2 2,1 1,8 338 1 2,6 2,1 576 3 1,8 1,7 328 1 1,6 1,5 281 1
24/17,1°C 3,4 2,4 597 3 3,0 2,2 478 2 3,4 2,4 745 5 2,6 2,1 467 2 2,3 1,9 401 2

476 26/18,7°C 4,3 2,8 747 5 3,9 2,6 621 4 4,2 2,7 924 8 3,5 2,4 617 4 3,1 2,3 549 3
28/20,4°C 5,2 3,1 902 7 4,8 2,9 766 5 5,1 3,0 1110 11 4,4 2,8 775 6 4,0 2,6 707 5
22/15,4°C 3,1 2,5 541 3 2,6 2,3 418 2 3,1 2,5 680 4 2,3 2,1 404 2 1,9 1,9 342 1

06
24/17,1°C 4,0 2,9 704 5 3,6 2,7 570 3 4,0 2,8 873 7 3,2 2,5 556 3 2,7 2,3 483 2

573 26/18,7°C 5,0 3,2 875 7 4,6 3,1 730 5 4,9 3,2 1079 11 4,1 2,9 725 5 3,7 2,7 647 4
28/20,4°C 6,0 3,6 1054 10 5,6 3,5 896 7 5,9 3,6 1297 15 5,2 3,3 905 7 4,7 3,1 826 6
22/15,4°C 3,9 3,2 689 4 3,4 3,0 547 3 3,9 3,2 854 7 3,0 2,8 527 3 2,5 2,5 451 2
24/17,1°C 5,0 3,6 882 7 4,5 3,4 721 5 4,9 3,6 1087 11 4,0 3,2 703 5 3,5 3,0 617 3

752 26/18,7°C 6,2 4,1 1089 11 5,7 3,9 911 8 6,1 4,1 1339 16 5,1 3,6 904 7 4,6 3,4 809 6
28/20,4°C 7,5 4,6 1308 15 7,0 4,4 1112 11 7,4 4,5 1608 23 6,4 4,1 1121 11 5,8 3,9 1024 9
22/15,4°C 3,4 2,7 598 3 2,9 2,5 472 2 3,4 2,6 738 5 2,5 2,3 451 2 2,1 2,0 373 1
24/17,1°C 4,4 3,1 768 6 4,0 2,9 631 4 4,3 3,0 941 8 3,5 2,7 613 4 3,0 2,5 535 3

594 26/18,7°C 5,4 3,5 947 8 5,0 3,3 797 6 5,3 3,4 1157 12 4,5 3,1 791 6 4,0 2,9 897 5
28/20,4°C 6,5 3,9 1133 12 6,1 3,7 970 9 6,4 3,8 1383 18 5,6 3,5 979 9 5,1 3,3 897 8
22/15,4°C 4,8 3,8 839 7 4,2 3,6 679 4 4,6 3,7 1023 10 3,7 3,3 650 4 3,1 3,0 547 3

08
24/17,1°C 6,0 4,3 1061 11 5,5 4,1 878 7 5,9 4,3 1293 15 4,8 3,8 854 7 4,3 3,6 753 5

881 26/18,7°C 7,4 4,9 1298 16 6,9 4,6 1096 11 7,2 4,8 1584 23 6,2 4,3 1085 11 5,6 4,1 976 9
28/20,4°C 8,9 5,4 1551 22 8,4 5,2 1327 16 8,7 5,3 1897 33 7,6 4,9 1335 16 7,0 4,6 1223 14
22/15,4°C 5,2 4,2 916 8 4,6 3,9 745 5 5,0 4,1 1114 12 4,0 3,7 714 5 3,4 3,3 605 4
24/17,1°C 6,5 4,7 1152 12 6,0 4,5 956 9 6,4 4,7 1403 18 5,3 4,2 930 8 4,6 3,9 823 6

979 26/18,7°C 8,0 5,3 1408 18 7,4 5,0 1189 13 7,8 5,2 1719 27 6,7 4,7 1177 13 6,0 4,5 1060 11
28/20,4°C 9,6 5,9 1682 26 9,0 5,6 1438 19 9,4 5,8 2058 38 8,2 5,3 1446 19 7,5 5,0 1324 16

TkW: Capacitate de răcire totală în kW kPa: Pierderi de presiune a apei în kPa
SkW: Capacitate de răcire sensibilă în kW l/h: Debit de apă în litri pe oră
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Capacităţi de încălzire - baterie cu 3 rânduri- 30Pa - Delta T° constantă - 
Temperatură aer = 20°C

Temperatură a apei debit / evacuare în °C
45/40 50/45 60/50 70/60 80/60 82/71 90/70

TkW l/h kPa TkW l/h kPa TkW l/h kPa TkW l/h kPa TkW l/h kPa TkW l/h kPa TkW l/h kPa
2 203 1,5 258 3 1,9 315 4 2,4 203 2 3,0 260 3 3,4 147 1 3,8 296 3 4,1 176 1

04 3 284 2,1 350 5 2,5 428 7 3,2 276 3 4,1 353 5 4,7 199 2 5,2 402 6 5,6 239 2
6 443 3,1 516 10 3,7 631 15 4,8 405 5 6,1 520 10 6,9 292 3 7,6 593 13 8,2 350 5
2 476 3,4 580 13 4,2 706 19 5,3 456 8 6,8 583 13 7,7 331 4 8,5 663 17 9,2 395 6

06 3 573 4,0 681 18 4,9 831 26 6,3 535 11 8,0 685 18 9,1 387 9 10,0 780 23 10,8 463 8
6 752 5,1 857 28 6,2 1046 41 7,9 672 17 10,1 862 28 11,3 485 11 12,6 982 36 13,6 581 13
3 594 4,2 716 16 5,1 872 23 6,6 563 10 8,4 719 16 9,5 408 6 10,5 818 21 11,4 487 8

08 6 881 5,9 1000 30 7,2 1220 45 9,2 785 19 11,8 1005 31 13,3 567 10 14,7 1144 39 15,9 678 14
7 979 6,5 1090 36 7,9 1331 53 10,0 855 23 12,9 1096 36 14,5 617 12 16,1 1248 47 17,3 738 17
2 203 1,6 275 1 2,0 336 1 2,5 217 0,4 3,3 278 1 3,7 158 0,2 4,1 316 1 4,4 190 0,3

04 3 284 2,2 379 1 2,7 462 2 3,5 299 1 4,5 383 1 5,1 217 0,4 5,6 435 2 6,1 260 1
6 443 3,4 569 3 4,1 695 4 5,3 448 2 6,7 574 3 7,6 325 1 8,4 653 4 9,1 389 1
2 476 3,7 626 4 4,5 762 5 5,8 494 2 7,4 630 4 8,4 360 1 9,2 715 5 10,0 429 2

06 3 573 4,4 741 5 5,3 902 7 6,8 584 3 8,7 746 5 9,9 425 2 10,9 848 6 11,9 507 2
6 752 5,6 942 8 6,8 1149 11 8,7 741 5 11,1 949 8 12,6 537 3 13,9 1080 10 15,0 642 4
3 594 4,6 778 6 5,5 945 8 7,2 614 4 9,1 781 6 10,5 447 2 11,4 887 7 12,4 532 3

08 6 881 6,5 1103 11 7,9 1344 16 10,2 868 7 13,0 1110 11 14,7 630 4 16,2 1262 14 17,6 752 5
7 979 7,1 1208 13 8,7 1472 19 11,1 950 8 14,2 1215 13 16,1 688 4 17,8 1382 17 19,3 822 6
2 203 0,9 148 3 1,1 186 4 1,4 114 2 1,8 151 3 1,9 79 1 2,3 175 4 2,3 98 1

04 3 284 1,0 171 4 1,3 214 6 1,6 131 2 2,1 175 4 2,1 91 1 2,6 203 5 2,7 113 2
6 443 1,3 205 5 1,6 257 8 1,9 157 3 2,5 210 5 2,6 109 2 3,2 243 7 3,2 135 2
2 476 1,6 263 8 2,0 327 13 2,4 202 5 3,2 267 9 3,3 140 2 4,0 309 12 4,1 173 4

06 3 573 1,7 284 10 2,1 354 15 2,6 218 6 3,4 289 10 3,6 152 3 4,3 334 14 4,4 187 4
6 752 1,9 319 12 2,4 398 19 2,9 245 7 3,9 324 13 4,1 171 4 4,9 375 17 5,0 210 5
3 594 2,0 324 13 2,4 403 20 3,0 249 8 3,9 329 13 4,1 174 4 4,9 379 18 5,0 214 6

08 6 881 2,3 383 18 2,9 477 28 3,5 295 11 4,6 389 19 4,9 206 5 5,8 448 25 6,0 252 8
7 979 2,5 401 20 3,0 499 30 3,7 308 12 4,9 407 20 5,2 216 6 6,1 469 27 6,3 265 9

TkW: Capacitate de încălzire a apei în kW
kPa: Pierderi de presiune a apei în kPa
l/h: Debit de apă în litri pe oră
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