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Beneficii client 
• Flexibilitate: sistem particularizat pentru a corespunde

cerinţelor exacte ale aplicaţiei
• Precizie: control precis al temperaturii și umidităţii pentru

aplicaţii solicitante
• Nivel de zgomot: un nivel de confort acustic neegalat pe

piaţă

Caracteristici principale
• Proiectate pentru medii în care echipamentul de înaltă

tehnologie este sursa de căldură predominantă
• Acces frontal pentru întreţinerea totală a unităţii
• Configuraţii cu refulare verticală în jos și cu refulare

verticală în sus
• Compresoare scroll
• Ventilatoare centrifugale din oţel galvanizat, cu dublă

aspiraţie și palete curbate înainte
• Panouri de interior și exterior pentru ușă, care oferă

securitate, permit funcţionarea continuă și niveluri reduse
de zgomot în timpul întreţinerii.

Opţiuni
• Reîncălzire electrică
• Reîncălzire electrică mărită
• Reîncălzire cu apă caldă
• Ventilatoare centrifugale de înaltă presiune cu palete

curbate înapoi
• Umidificator boiler cu electrod
• Filtre de aer
• Modul de aer proaspăt
• Aspiraţie aer din faţă, spate sau de la bază (numai pentru

configuraţie cu refulare verticală în sus)
• Stand la sol refulare frontală
• Diferite izolaţii acustice pentru panourile carcasei unităţii 

Accesorii
• Pompă de scurgere condens
• Pompă de scurgere condens la umidificator
• Senzori externi pentru semnale de alarmă de temperatură

ambientală și umiditate înaltă
• Detector de foc și/sau fum
• Detector de scurgere apă
• Cadre de bază și plenumuri (pe aspiraţie sau refulare)

pentru integrare ușoară

Control
modul de control cu microprocesor mP40 cu afișare cu LCD
ușor de utilizat
• control al temperaturii și umidităţii
• sistem complet de semnal de alarmă
• înregistrarea tuturor alarmelor
• programarea repornirii automate după restabilirea condiţiilor

de alimentare electrică
• comutator la distanţă unitate pornită/oprită
• setarea vanei termostatului electronic cu semnalizarea

oricăror neregularităţi
• posibilitate de comunicare cu un sistem de supraveghere,

utilizând placa serială RS485 (opţional)
• Funcţie de suprareglare

Aplicaţii de înaltă tehnologie
22-63 kW*

Unităţi de climatizare de înaltă 
precizie

Unităţi cu apă răcită
EDCC Cu suflare verticală în jos
EUCC Cu suflare verticală în sus

Unităţi cu detentă directă răcite cu aer
EDAC Cu suflare verticală în jos
EUAC Cu suflare verticală în sus

Unităţi cu detentă directă răcite cu apă
EDWC Cu suflare verticală în jos
EUWC Cu suflare verticală în sus

Unităţi cu consum redus de energie
EDEB Cu suflare verticală în jos
EUEB Cu suflare verticală în sus

Unităţi cu răcire dublă
EDTB/EDDB Cu suflare verticală în jos
EUTB/EUDB Cu suflare verticală în sus Mercury
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Unităţi cu detentă directă răcite cu aer (EDAC/EUAC)
Unităţi cu detentă directă răcite cu apă (EDWC/EUWC)
Mărimea unităţii 1105 1106 1107 2207 1108 2208 1113 2213 1114 2214 2216 4216 2217 4217 2218 4218

Capacitate de răcire (1) (kW) 22,0 22,9 26,3 27,8 30,0 32,1 34,6 33,5 42,3 37,4 50,5 50,3 57,4 57,1 64,3 63,1

Capacitate de răcire

sensibilă (1) (kW) 20,1 20,5 26,3 27,8 30,0 32,1 34,6 33,5 39,4 37,4 50,5 50,3 57,4 57,1 60,7 60,1

Agent frigorific R407C

Număr de circuite/

compresoare 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 2/2 1/1 2/2 1/1 2/2 2/2 2/4 2/2 2/4 2/2 2/4

Debit de aer (1) (m3/h) 5600 5600 9740 9740 9740 9740 10790 10790 10790 10790 16730 16730 16730 16730 16730 16730

Presiune statică externă (Pa) 20

Înălţime (mm) 1980

Lăţime (mm) 1100 1100 1510 1510 1510 1510 1750 1750 1750 1750 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Grosime (mm) 750

Greutate (kg) 255 260 330 385 335 395 450 460 455 465 615 620 625 620 625 630

(V/F/Hz) 400/3/50

(1) Bazate pe 24°C/50%, PSE=20Pa, temperatura de condensare =48°C

Unităţi cu apă răcită (EDCC/EUCC)
Mărimea unităţii 0010 0013 0014 0018 0024 0026

Capacitate de răcire (1) (kW) 28,1 33,3 39,3 53,4 69,5 81,0

Capacitate de răcire 

sensibilă (1) (kW) 23,8 28,7 33,2 45,2 59,9 68,7

Debit de aer (1) (m3/h) 7410 10170 10060 14050 22280 21870

Presiune statică externă (Pa) 20

Înălţime (mm) 1980

Lăţime (mm) 1100 1510 1510 1750 2400 2400

Grosime (mm) 750

Greutate (kg) 245 345 350 365 455 465

Alimentare cu energie electrică (V/F/Hz) 400/3/50

(1) Bazate pe 24°C/50%, PSE=20Pa, temperatură apă răcită=7/12°C, etilenglicol 0%

Unităţi cu răcire dublă și consum redus de energie (EDEB/EUEB/EDTB/EUTB/EDDB/EUDB)
Mărimea unităţii 1105 1106 1107 2207 1108 2208 1113 2213 1114 2214 2216 4216 2217 4217 2218 4218

Capacitate de răcire - 

Mod în detentă directă (1) (kW) 22,6 23,4 26,5 28,0 30,3 32,4 35,5 34,3 42,7 38,4 51,1 50,9 58,1 57,8 64,1 63,1

Capacitate de răcire sensibilă - 

Mod în detentă directă (1) (kW) 22,6 23,4 26,5 28,0 30,3 32,4 35,5 34,3 42,7 38,4 51,1 50,9 58,1 57,8 64,1 63,1

Capacitate de răcire 

Mod apă răcită (2) (kW) 20,8 20,8 32,5 32,5 32,5 32,5 37,1 37,1 37,1 37,1 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8

Capacitate de răcire sensibilă 

Mod răcire directă (2) (kW) 18,5 18,5 27,8 27,8 27,8 27,8 32,5 32,5 32,5 32,5 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0

Număr de circuite/

compresoare 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 2/2 1/1 2/2 1/1 2/2 2/2 2/4 2/2 2/4 2/2 2/4

Debit de aer (1) (m3/h) 7200 7200 10340 10340 10340 10340 12340 12340 12340 12340 17870 17870 17870 17870 17870 17870

Presiune statică externă (Pa) 20

Înălţime (mm) 1980

Lăţime (mm) 1100 1100 1510 1510 1510 1510 1750 1750 1750 1750 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Grosime (mm) 750

Greutate (kg) 255 260 330 385 335 395 450 460 455 465 615 620 625 620 625 630

Alimentare cu energie electrică (V/F/Hz) 400/3/50

(1) Bazate pe 24°C/50%, PSE=20Pa, temperatura de condensare =48°C
(2) Pe baza temperaturii apei răcite=7/12°C
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Alimentare cu
energie electrică


